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Big Schools — small Schools 

By N. P. Andersen 

In a short article Mr. N. P. Andersen, head of the 
Esbjerg school authorities quotes the topical discussion 
on the small school versus the big school and holds 
as his own opinion that apart from the very few 
instances of schools with less than 100 children there 
are no really small schools and having realized this 
the most appropriate and economic size will be that 
of about 1.000 children. What is important is the 
layout and scale of the school buildings and a func- 
tional arrangement of interiors, and these were the 
views which governed building of the ""Grådyb- 
skolen”. By looking at the class as a unit of the big 
community some of the advantages of the really small 
school might be obtained; each class, of course, got 
its own classroom which was something between a 
working room and a sitting room with human dimen- 
sions and equipment and with direct access to the 
green areas surrounding the school. These areas are 
of great value in daily school life; the school is sur- 
rounded by wood on three sides and in addition it 
has got the botanical garden. Every child can see 
green areas from his seat. — Traffic in the school is 
another important factor; ""Grådybskolen” has no 
stairs, buildings are low and all traffic and transpor- 
tation is horizontal. This gives a much more tranquil 
system than in schools with several storeys. 

If the below little stories may be believed the school 
authorities in Esbjerg reached their goal when building 
the ""Grådybskolen”: 

One of the architect judges of the competition: "Look 
at the green areas, it looks like a corner of a residential 
area with one-family houses. Go to the access road; 
what you see is a nice and quiet row of terraced 
houses”. — A girl of six to her mother: "That's a funny 
school-and nice it is—it looks like a real house!” 


,»Grådybskolen", Esbjerg 

By P. Hougaard Nielsen 

and C. J. Nørgaard Pedersen, M.A.A. 

The "Grådybskolen” is the result of a competition 
for a school at Esbjerg; the winning scheme designed 
by P. Hougaard Nielsen and C. J. Nørgaard-Pedersen 
was slightly altered after negotiations with the edu- 
cational staff and the local authorities, and the archi- 
tects completed their work in 1954. The school is 
located in the western part of the town in a park area, 
and a school in one storey appears to be a natural 
solution in these surroundings. Furthermore, the low 
buildings were in conformity with the ideas of the 
head of the local school authorities who maintains 
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that the "big school”, i. e. a school for about 1.000 
children, should be laid out in a manner that makes 
the children feel the intimate character instead of the 
Snstitution”. 

The site is long and quite narrow and the four wings 
are grouped around three open areas, playground, 
botanical garden, and playground for infants. South 
of the buildings the sports grounds. Some of the special 
classrooms are arranged in hexagonal buildings in 
the open area. All ordinary classrooms have access 
from corridors arranged in a manner that allows for 
good and rapid traffic. The corridors all face the 
interior open areas, and the architects have tried to 
underline this effect by using glass components right 
down to the floor and by arranging flower boxes in 
the corridors. 

The planning of all classrooms — ordinary as well as 
special — was made in close cooperation with the 
educational staff and school medical officers, and 
demands in regard to lighting, furniture and equip- 
ment, installations and the like have been thoroughly 
examined. 

The 30 ordinary classrooms are about 6X8m; in 
addition four of them have a group room of about 
half this size. In consequence of the depth of the rooms 
they have windows above the corridor to allow for 
two-sided light and efficient and cheap vertilation; 
the orientation being east-west means that the class- 
rooms are sun-lit most of the day. The high windows 
are furnished with Venetian blinds to be adjusted by 
the teacher. An even distribution of the light is secured 
by the reflection on the ceiling with its white Frenger . 
aluminum sheets. The artificial lighting consists of - 
four Siemens ""Ringlux” electric fittings giving a 
minimum light of go lux and a maximum light of 
105 lux. 

At the time of building only traditional wooden furni- 
ture and equipment were obtainable from the manu- 
facturers, and as the school authorities thought these 
inconsistent with the new educational trends (Esbjerg 
has for a long time been the Danish pioneer in regard 
to development of educational ideas) the architects 
cooperated with educators and medical officers in 
creating new types which were better suited for work 
in groups and which yielded better posture and com- 
fort. Table-tops are 110 x 55 cm covered with "For- 
mica” and lined with teak. The front legs have been 
set back to allow room for the knees when several 
tables are put together. The chairs are steel frame 
with seat and back of plywood. After a good deal of 
research it was agreed to supply four heights and one 
especially low for the kindergarten; they are now stan- 
dard furniture used by the Danish school authorities. 
The special classrooms which are sort of workshops 
are situated in the wings like the ordinary classrooms, 
while those which have a character of lecture rooms 
are laid out in hexagonal pavilions in the interior 
open areas. The former are two needlework class- 
rooms, two workshops, one of them with a small 
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smithy, a domestic science department consisting of 
two large kitchens and a training flat with living 

room, kitchen, bathroom and hall. The pavilions 

contain special classrooms for science, natural science, 

music, drawing and geography plus a hobby room to 

be used by the children after school hours. Further, 

the school has three gymnasiums and a hexagonal 

playroom for infants. 

Administration premises, staff common rooms with 

cloakrooms, kitchenette, etc. are situated in the wing 

with a view over the playground. Å separate circular 

building near the main entrance is taken up by 

library and reading rooms, and on the top an ob- 

servatory for all the Esbjerg schools is arranged. 

The assembly hall with stage and projection-room is 

laid out in close connection with the school but may 

be used independently. It accomodates 300 persons. 

All constructions are the simplest possible. The school 

has bearing main partitions filled in with floating 

front units. Gables, etc. of yellow brick. As most of 

the premises are arranged within the same building 

profile it has been possible to standardize the con- 

structions to a great extent. Roofs are rafter and purlin 

constructions supported by main partitions or sec- 

tional iron thus giving all rooms—irrespective of size— 

the same construction. Asphalt roofing. Main rafters 

over the assembly hall are steel. —"The fronts fare 
mainly carpenter's units which were set between the 
bearing constructions when main partitions and roofs 
had been constructed. Window parapets are enamelled 

steel of different colours, one for each building. 

Interior walls in assembly hall, gymnasiums and cor- . 


ridors are yellow brickwork. 

It has been essential for the architects to choose 
materials of quality and durability to stand the often 
very robust handling by the children. The initial cost 
of such materials is seldom low, but the upkeep should 
be reduced to a minimum. 

The central heating is provided by the District 
Heating System, and as far as possible radiators have 
been avoided. Classrooms and assembly hall get 
Frenger” radiant heat the ceiling being covered 
with aluminium sheets fixed by special clips to a 
system of quadratic pipes leading hot water, which 
through their contact with the sheets heats them. 
The corridors are heated by radiant heat from the 
floors. 


In the garden in the middle of the interior open area 
botanical elements used in school botanical gardens 


Der'vilvaliid være af CRAM KSICskab are planted along the pavilions and the corridor 
- fritstående eller til indbygning, med walls. In this manner it has been possible to have a 
kompressor eller efter centralkøle - eller bed of 300 m with all variations of sun and shelter. 
absorptionsprincippet - der passer ind i Th s JER : & ske 
Kelsbd Renee DR Ar SÅ Ven ne ker den here is a pool for aquatic plants outside the pavilion 
Vi hjælper Dem gerne med Deres projek- with the natural science classroom. This garden is 
teringsarbejde. designed by Professor C.Th. Sørensen. 
BRØDRENE GR In order to avoid that the big playground, which is 
AM AlS covered with ""Anka” slabs, should seem too desert” 
VOJENS . TELEFON 41421 it has been divided up into squares with bonds of 


stone setts and a number of chestnut trees. 


Vi fremstiller.også industrielle køleanlæg til alle formål. 
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The Organic School 

Heathcote Elementary School, Scarsdale, N.Y. 
Architects: Perkins & Will, Chicago 

The school accomodates 320 students in 14 class- 
rooms, i. €. it is a small school. The unusual part 
about it is the ideas on which it builds. Building 
technique, architecture and «economy have had to 
subordinate to a ruthless demand for creation of a 
special environment. The shape of the buildings must 
evoke emotions in the students which are favourable 
for the educational aims of the teachers. The form 
of the school buildings is the result of discussions 
and negotiations between the architects and the head 
of the school. 

The children are divided into four age groups each 
of which has a resort of a small cluster” of class- 
rooms connected with the central part of the school 
by long ""stalks”. The main plan has got its inspira- 
tion from the old village school with the tree in the 
middle of the playground. The hexagonal shape of 
the classroom was found by chalking plans of the 
rooms on the gymnasium floors. The classrooms are 
gathered round a darker and lower central room 
which is in contrast to the classroom. The central 
room is used as class library where silent studies are 
made. — It is characteristic of the assembly hall that 
the stage and its side-rooms take up about half the 


space. Teamwork is preferred to individual perform- 
ance. — The cost of the school is $ 3.356 per student 


(exclusive of architects?” fees). 


The ,Elverhøjens skole" at Herlev 
Architects: Hans Erling Langkilde and 
Ib Martin Jensen, M.A.A. 


Mr. Langkilde opens his account on the planning 
and building of this school by making some reflections 
on school building during the last few years, and he 
holds as his opinion that the low buildings laid out 
in open areas have added valuable features to school 
building which cause quite a new atmosphere. But 
there are signs to indicate an opposition against the 
strongly differentiated type of school building. Another 
crucial factor which influences to-day's school build- 
ing is modern technical development — ultimately 
industrialization — of building which calls for greater 
rigidity of the plan. Though to-day we are far from 
a true industrialization we find a increasing number 
of projects the plan of which is based on a very often 
rather irrelevant modular system. At the same time 
the reaction against the split up contours of the big 
layouts results in a strong preference for the rigid 
block. The article warns against too much reduction 
to forms in the planning of schools as long as the 
technical conditions are not sufficiently clarified. But 


industrialization at a higher stage may reveal pos- | 


sibilities to the architects of a more free combination 
of the components. 


The "Elverhøjens skole” is based on a competition. 
scheme which had to be revised on account of sub- | 
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soil difficulties. It is one-storied and built on a modular 
system of 3,6 X 3,6 m equal to 1/4 of a classroom. The 
gymnasiums are situated in an individual block North 
of the school. A certain standardization of building 
components as well as of furniture and equipment 
has been aimed at. The decorative effect of the facing 
components has been made in cooperation with the 
Danish artist, Aagaard Andersen. 


The School as a Functional Whole 

By Henning Larsen, architect 

In the opening of the article the author points to the 
development from the big, compact school of the 
thirties in which the classrooms are grouped round 
the main common hall up to the school of to-day 
with its low buildings laid out in open areas. This 
development is brought about by the architects?” in- 
creased understanding of the pioneer work of educa- 
tors rather than by distinctly expressed demands from 
the school. But to-day the development seems to 
have reached a climax, and the breach between the 
decentralized school building and the traditional 
form seems to widen. Problems in regard to traffic in 
the school are pointed out; registration of the traffic 
in schools of different types proves that traffic in 
modern types of school buildings is not easier and 
more simple than in -the"old Tones: Therefore tit Is 
rather life in the school than shape of the buildings 
that rules the internal traffic. Perhaps the traditional - 
form of teaching in Denmark ought to be reconsidered 
by pedagogues and educators. 


Publications with English Summary 


Arkitektens forlag, the publisher of Arkitekten, has published the 
below mentioned publications with English summary: 


Århus Universitet (University of Århus), 

le Ps He HERE SE SE ESTERE SE eh ar, kr. 4,00 
Frihedsmonumenter og frihedskollegier (Mo- 

numents and Colleges in Memory of 


Liberation) TOSSEDE RR RENER - 6,00 
Eesepladserk (bla ysrounds neo seere - 10,00 
Skolebyggeri i een etage (One-storey 

DERHOS) FT OT DN ES NS SEEREN -F.7-00 
Kollektivhuset ,,Høje Søborg" (The Col- 

lectiver Houses Høje Søbors MET Os 2 ERE 00 


Statsanstalten for livsforsikring (The State 

Life" Insurance Company) rose -… 4,00 
Arkitekten Arne Jacobsen (Arne Jacobsen 

and his work) 


New 
Early in this spring appeared Skal De bygge 
EGET HUS (Building Your OWN HOUSE), 
a book written by Jens Mollerup primarilv 
for persons who are going to have a house 
built. It shows photos and plans of 42 hou- 
ses built lately at very different costs. The 
aim has been to give a picture of contem- 
porary good and prevalent Danish archi- 
tecture/ TTO! pages 
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TRONHOLM FLISER er krakeleringsbestandige. 


TRONHOLM FLISER har dækglasur og misfarves 
ikke af farve eller fugt fra bagsiden. 


TRONHOLM FLISER er bestandige mod rengø- 
ringsmidler og syreopløsninger. 


TRONHOLM FLISER er modstandsdygtige mod 
varme og kan således anvendes til gasborde, i 
laboratorier, fabriker, bagerier, varme- og kraft- 
værker etc. 


TRONHOLM FLISER er modstandsdygtige mod 
slagpåvirkning og har stor brudstyrke. 


TRONHOLM FLISER er fuldstændig ensartede i 
størrelsen 150X150x6 mm), hvilket ikke alene 
betyder en fordel ved opsætningen, men tillige 
bevirker, at den færdige flisevæg efter opsæt- 
ningen giver et meget fuldkomment helhedsind- 
tryk på grund af de ensartede fuger. 


TRONHOLM FLISER fremstilles i lette pastelfar- 
ver, der tilfredsstiller arkitekternes krav til en 
moderne flisebelægning. 


TRONHOLM FLISER . TRONHOLM FLISER . TRONHOLM FLISER 


TRONHOLM FLISEFABRIK - RANDERS. 


Håndværkernes umiddelbare 
godkendelse af TRONHOLM 
FLISER og anerkendende ud- 
talelser om fordelene ved 
disse er et slående bevis på 
den fremragende kvalitet. 
Afprøvninger på Statsprøve- 
anstalten i København viser 
desuden tydeligt, at TRON- 
HOLM FLISER er vægfliser 
af virkelig høj kvalitet. 


Brochurer og fliseprøver kan 
rekvireres hos vore forhand- 
lere eller hos TRONHOLM 
FLISEFABRIKs hovedkontor, 
Pindstrup. 
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PEDER NIELSEN 


Pedershaab Brønderslev 


Udenlandske arkitekturtidsskrifter 


I nedenstående liste er optaget de udenlandske arkitekturtids- 


skrifter, som Arkitekten korresponderer med. 


Finland 

Arkitekten, udgivet af Finlands arkitektfårbund, månedstidsskrift, 
ca. 180 sider pr. årgang. 

Rakennustaito, månedstidsskrift, ca. 25 sider. 

Tekniska Føreningens i Finland Fårhandlingar, månedstidsskrift 


ca. 16 sider. 


Norge 

Bonytt, organ for Landsforeningen Norsk Brukskunst, måneds- 
tidsskrift, 224 sider pr. årgang. 

Bygg, månedsskrift for byggeteknik, ca. 25 sider. 

Byggekunst, Norske arkitekters tidsskrift, månedstidsskrift, ca. 250 
sider pr. årgang. 

Teknisk Ukeblad, udgivet af Den norske ingeniørforening og Den 
polytekniske forening, ugetidsskrift, ca. 20 sider. 


Sverige 

Bygglitteratur, regerater fra byggetidsskrifter, månedstidsskrift, ca 
12 sider. 

Byggmåstaren, tidsskrift for arkitektur og bygninsgteknik, 2 gange 
pr. md., ca. 500 sider pr. årgang. 

Form, Svenska Slåjdféreningens tidsskrift, månedstidsskrift, ca 
290 sider pr. årgang. 

Kontur, Nyt kulturtidsskrift udgivet af Svenska Slåjdfåreningen 
2 hæfter om året. 

att bo, månedsskrift, ca. 30 sider. 


Belgien 
Architecture, månedstidsskrift, ca. 20 sider. 


England 

Architectural Association Journal, månedstidsskrift, ca. 20 sider. 
Building Materials Digest, månedstidsskrift, ca. 430 sider pr. årgang. 
The Architectural Review, månedstidsskrift, ca. 380 sider pr. årgang 
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SKOLEMØBLER 


er anerkendt overalt 


Lys bøg 
Mahogny 
Teak 
Plastic 


Gummidupper med slidstål — 
Samlinger uden anvendelse af skruer — 


Smuk slid- og slagfast lakoverflade 


ES - Klapstole - TRÆ ES =- Klapstole - STÅL 


Kun prima kvalitet stor service lang garanti 


Als EJBY SAVVÆRK . EJBY 


Etableret 1892 . A. AABYE MADSEN . Telefon Ejby Fyn 50 


Nye møbeltyper 1 
STÅL sg TRÆ 


er fremstillet med hensyntagen til legemets naturlige 
linier, i en stærk kvalitet og i en smuk formgivning 
— og så er prisen rigtig. 


MODEL STÅL 


Alle stålrør er forsvarligt dimensioneret, overfladebe- 
handlingen er fosfatering og ovnlakering med en slag- 
fast og særdeles slidstærk lak i en smuk farve. 

— Stolene kan stables tæt med 10 stk. i højden. 


MODEL LARS 


Fremstilles i 4 standardstørrelser med understel af 
prima veltørret bøgetræ og bordplade, stolesæde og 
-ryg af mahogni. 
— Kan efter ønske leveres med bordplade af bøg, teak 
eller med plastic. 


NIELS LARSEN A/S 


SVEJBÆK st. nær Silkeborg 
Tlf. Silkeborg 2021 

Serviceafdeling i København: Kjeldsgaardsvej 29, Valby 
Telefon Valby 7026 
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Werk, månedstidsskrift for arkitektur og kunst, ca. 380 sider pr 
årgang. 


Sovjetunionen 


Apxutektypa m CTpomrtenscTtBo. Månedstidsskrift for arki- 
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Den lille skole i den store skole; udkig fra en af 


gangene i Grådybskolen (,,Vestergade') mod den 
botaniske have, hvor planterne gror langs bygnin- 


gernes ydervægge 


ARKITEKTEN-M-2/3-1956 


PETER NISSEN 


STOR SKOLE — LILLE SKOLE 


Af skoledirektør N. P. Andersen 727.1 


Det fortælles, at da Rørkjær skole, der er beregnet til ca. 800 
elever, i 1932 blev indviet, udtalte en kommunalpolitiker: ,,Det 
er den sidste store skole, der bygges i Esbjerg; for fremtiden skal 
der bygges små skoler til ca. 500 elever!" 

Og denne udtalelse står aldeles ikke alene; den høres landet over, 
denne erklæren ,,den lille skolef sin kærlighed — samtidig med, 
at ,,den store skole" degraderes til ,,fabrik"! 

Men én ting er hvad der siges, og noget helt andet er under- 
tiden den realitet — eller mangel på realitet —, der ligger bag det 
sagte, og det er mig velkomment ved denne lejlighed at få lov til 
lidt nærmere at analysere dette åbenbart sejglivede postulat. 
Hvad menes der med ,, stor" og ,,lillef skole? — Ja, den citerede 
kommunalpolitiker mente altså elevtallene 800 og 500, og mon 
han ikke så temmelig nærmede sig den gængse opfattelse. 
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Jeg vover påstanden, at der hverken er synlig, hørlig eller følelig 
forskel på skoler af de nævnte størrelser — og det er i øvrigt mere 
end en påstand: 35 års intens medleven i dagliglivet i skoler af så 
forskellig størrelse som 500 og 1200 og tal derimellem har belært 
mig om, at det er mere end en påstand, det er virkelighed. 
Skolen med 500 elever er lige så fuldt en ,,storf skole som den 
med 1000 eller 1200! (At overfyldte skoler altid er en ubehagelig- 
hed, kommer ikke denne sag ved). 

Men ,,den lille skole” er også en realitet. Det er skolen, hvor alle ken- 
der alle! — Det er skolen med 30—50, måske et lille hundrede elever, 
men hermed har vi sikkert og vist også nået grænsen. Det er min 
barndoms skole derhjemme på Stevns med ,,store" og ,,lillef 
klasse, alle i den kendte alle, og man var syv år frem i tiden klar 
over, hvem der skulle i skole, og vidste bogstavelig talt også, 
hvordan disse kommende poder vil gerere sig i skolen. — 
Skolen med 500 elever er ingen ,, lille" skole, det er som den med 
1000 elever en samling selvstændige klassesamfund, der af prak- 
tiske — og uafviselige — årsager er samlet under samme tag og 
ledelse. Ingen af de 500 kender samtlige de 499 andre og ved, 
hvad de indeholder, sådån som vi vidste det derhjemme på Stevns. 
Og så påstanden om, at den store skole er en ,, fabrik”; hvad kan 
der ligge bag ved dette? 

Der kan ligge dette, at når man forhen byggede den store skole, 
blev bygningen til en samling klasseværelser klasket sammen til 
noget, der var lige så grimt som det, der ,,bare" skulle bruges til 
fabrikation af et eller andet — i modsætning til den lille skoles byg- 
ning med mere huslignende antræk og mere menneskelige dimen- 
sioner. (Skønt guderne skal vide, at også blandt landets små skoler 
er utallige rædsler!) 

Er dette rigtigt — det med bygningens udseende —, kan jeg tildels 
godtage påstanden, men jeg har en sikker forvisning om, at der 
med påstanden menes det, at der i den store skole nødvendigvis 
må foregå en , fabrikation”, en tilvirkning af ,,ensartede varer" ! 
Som om en fabrik karakteriseres ved sin størrelse! — Der foregår 
»fabrikation" i såvel små kælderlokaler som i kempemæssige kom- 
plekser! — Og uniformitet kan opleves i såvel den lille landsby- 
skole som i den store byskole — og findes selvsagt begge steder. 


Med særdeles kraftig og flerdobbelt understregning af, at skolen 
med 500 lige så fuldt som skolen med 1000 elever er en stor skole, 
skal jeg dernæst søge at redegøre for de betragtninger og analyser, 
der ligger til grund for Grådybskolens udformning såvel i princip 
som i detailler. 

Grådybskolen er udformet til en normal belastning af 1000—1200 
elever, en såkaldt ,,4-sporet" skole. For det første er det den 
eneste skolemulighed i et sluttet bykvarter med en befolknings- 
mængde svarende til dette elevtal; og for det andet er det min 
inderste overbevisning, at det er en hensigtsmæssig og økonomisk 
skolestørrelse. Økonomisk i administrativ henseende, og idet sær- 
lokaler får en fornuftig udnyttelse. Hensigtsmæssig derved, at den 
danner et sluttet skolesamfund med mulighed for fortsat skolegang 
gennem alle aldersklasser og skoleafdelinger, særklasser o.s.v. — 
Hensigtsmæssig derved, at mulighed for organiseret skoleliv gen- 
nem kor, orkester, skoleteater, fritidsvirksomhed o.s.v. altid har 
tilstrækkeligt materiale af såvel elever som lærere. 


22 


Parkbæltet mellem gymnastiksalsbygningen og fod- 
boldbanen 


Under udformningen af denne ,,store”" skole så vi det hele tiden 
som vor opgave at give den flest mulige af de fordele, den virkelig 
lille skole — landsbyskolen — har — udover det for os uopnåelige, 
at alle kender alle. 

Landsbyskolens klasse er ene i sit hus. Vi har søgt at give klassen 
sit eget lokale, ved at gøre lokaleantallet tilstrækkelig stort og ved 
at gøre klasseværelset til en mellemting mellem arbejdsværelse og 
dagligstue. Menneskelige dimensioner, inventar, der betinger, at 
man kan indrette sig efter ønske. Klasseværelset er det rum, der 
er kælet mest for; det er Grådybskolens centrale rum. 
Landsbyskolen er en stilfærdig skole; Grådybskolen er overalt 
akustisk reguleret, og har ingen larmende klokker — en lise for sjæ- 
len, siger de, der nu har færdedes på skolen gennem snart tre år. 
Landsbyskolen ligger i direkte kontakt med den omgivende natur 
(undtagen naturligvis der, hvor man har kalket vinduerne!). — 
Grådybskolen fik foræret skov på tre sider, men derudover blev en 
botanisk grønnegård skudt ind midt i komplekset, vinduerne blev 
sænket til menneskelig højde, og hvert enkelt klasseværelse fik egen 
dør til det fri. Ethvert af Grådybskolens børn kan fra sin plads se 
noget levende grønt. — 

Landsbyskolen frembyder ingen trafikale vanskeligheder; med det 
samme, man har nået skolen, er man inde i den og på plads med 
det samme. — Grådybskolen har ingen trafikhemmende trapper; 
færdsel og transport går lige ud, og erfaringen har vist, at færdsel 
fra klasse til legeplads og omvendt — ganske selvfølgeligt — sker i 
løbet af betydelig kortere tid end på skoler i flere etager. 
Landsbyskolens leder har til enhver tid fuld oversigt over hele sin 
flok og skal ikke som lederen i den gængse store byskole vandre fra 
lokale til lokale, før han har været i kontakt med alle. — Grådyb- 
skolen har fuld kommunikation, et svagstrømsanlæg med alle nød- 
vendige funktioner, herunder samtale- og kaldeanlæg, således at 
lederen til enhver tid fra sit kontor kan komme i forbindelse med 
hvemsomhelst, og hvemsomhelst ligeledes fra sin plads kan etab- 
lere forbindelse med skolens leder. 

Disse og lignende betragtninger blev gjort gældende under ud- 
formningen af Grådybskolen, og i forbindelse hermed blev såvel 
skolen som helhed som dens mange enkeltheder gennemdrøftet ud 
fra synspunktet ,,brugsgenstande” — hver lille som stor del havde 
sin bestemte funktion i skolesamfundet og skulle udformes i hen- 
hold hertil. 


Det zar virkelig vor hensigt at nyskabe en skole, der i en købstad- 
skoles iklædning i sig havde også noget af den lille landsbyskoles 
intimitet. 

Og hvis man kan fæste lid til følgende tre udtalelser, skulle det i 
hvert fald i nogen grad være lykkedes for os: 

En af de fagdommere, der i sin tid tilkendte projektet førstepræ- 
mien: ,,Se ud i grønnegården; det er jo et hjørne af et villakvarter. 
— Gå ud på adgangsvejen; det man der ser, er jo en hyggelig 
rækkehusbebyggelse”. — 

En seksårig pige til sin mor: ,,Det er en sjov skole, — og pæn — den 
ligner et rigtigt hus', — 

Undervisningsministeren i sin indvielsestale: ,,— her møder vi den 
lille skole i den store skoles form, her har vi den lille skoles fordele 
inden for rammerne af det store skolekompleksf., — 
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GRÅDYBSKOLEN, ESBJERG 


ERIK HANSEN 


Af arkitekter M.A.A. Peer Hougaard Nielsen og C.J. Nørgaard Pedersen 


Konkurrenceprojektet 


Konkurrenceprojektet var et 1I-etages gårdanlæg, hvor bygnin- 
gerne var fordelt omkring 3 gårde, beliggende på den sydligste 
del af den lange, ret smalle grund, med håndboldbanerne nord 
for skolen. Sydligst lå legepladsen, fælles for større og mindre børn, 
derefter en grønnegård, og nordligst den botaniske have med de 
6-kantede særklassepavilloner. Gymnastiksalene og en sportshal, 
der tillige kunne anvendes som samlingssal, afsluttede anlægget 
mod sportspladsen. 


Skitseforslaget 


Efter at konkurrenceforslaget var drøftet med fælleslærerråd og 
skolemyndigheder, blev man enige om at ændre byggeprogram- 
met, således at der i stedet for en sportshal indrettedes en 3” gym- 
nastiksal og en selvstændig samlingssal, da man forudså, at sports- 
hallen ikke kunne dække behovet for både en boldspilhal og et 
samlingslokale. Endvidere ønskede man indrettet et observato- 
rium, fælles for kommunens skoler, et filmsrum, og et hobbylokale 
til brug udenfor skoletid. 

Denne udvidelse af byggeprogrammet medførte en ændring i 
hoveddispositionen, idet sportspladsen nu blev lagt syd for byg- 
ningsanlægget, der i princippet bibeholdtes med de 3 gårde, hvoraf 
legepladsen ligger sydligst, med adgang til de 3 gymnastiksale. 
Den botaniske have ligger i midten, og endelig indrettedes der i 
den nordligste gård legeplads for mindre børn. 
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Forplads mod ,,Grådybet" med adgangsvejen 


Data: 

Marts 1949: 

Esbjerg byråd vedtager at udskrive offentlig 
konkurrence om en ny skole ved Grådybet. 
Juli 1949: 

Konkurrencen udskrives. 

December 1949: 

Konkurrencen bedømmes. 

Maj 1950: 

Byrådet vedtager at overdrage projekteringen 
til os efter vort konkurrenceforslag, der tildeltes 
I præmie. 

December 1950: 

Ændret skitseforslag forelægges byrådet, der på 
grundlag af dette søger materialebevilling og 
tilskud. 

Marts 1951: 

Materialebevilling foreligger, og arbejdet igang- 
sættes, 

August 1953: 

22 undervisningslokaler tages i brug. 

August 1954: 

Hele skolen tages i brug med ialt 48 undervis- 
ningslokaler. 
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Situationsplaner. Øverst konkurrenceprojekt, nederst 
det udførte projekt. 1: 4000 


Modelfotografi 


Byggepriser: 

Byggeprisen for ,,Grådybskolen” med 48 under- 
visningslokaler og 2 boliger har — excl. grund- 
udgift, men incl. samtlige øvrige udgifter og 
omkostninger — fordelt sig således: 


arkitektarbejder FEET ca. kr. 2.580.000 
ingeniørarbejder, incl. 

have- og gårdanlæg .... ca. kr. 1.300.000 
Inventar seerne ke ke eee ca. kr. 950.000 
omkosinmger teser ca. kr. 495.000 


byøgerenter FEER ESRE ca. kr. 170.000 
kkOlemateriel eN ca. kr. 235.000 
Anskaffelsessum ialt... ca. kr. 5.730.000 


Skolens beliggenhed 


Skolen er beliggende i den vestlige bydel, og er i det væsentlige 
beregnet for børnene fra det nye boligkvarter på den tidligere 
dyrskueplads. Skolen ligger i udkanten af sit naturlige distrikt, 
da man ikke i byplanen havde reserveret areal til en skole i 
forbindelse med dette nye kvarter, hvorfor man måtte anvende 
en grund i Strandskoven til formålet. 

Strandskoven er et skovareal i udkanten af Vognsbølparken, med 
en efter Esbjerg-forhold helt anselig bevoksning, og den grund, 
der var til rådighed, var — bortset fra den noget afsides beliggen- 
hed — velegnet som skolegrund, omgivet af tæt beplantning på 
alle sider. Al adgang til skolen, dennes samlingssal og boliger sker 
ad en særlig adgangsvej, der er udformet med en forplads, der er 
skolens ansigt udadtil mod Grådybet. 


Skolens udformning 


Beliggenheden i dette parkområde har gjort det naturligt at ud- 
forme skolens bygninger helt i een etage, således at bebyggelsen 
underordner sig den omgivende beplantning, hvilket tillige giver 
bygningerne bedst mulig læ for det barske vesterhavsklima. 
Denne udformning falder sammen med det ønskelige i at udforme 
den ,,store” skole, som skoledirektøren i Esbjerg ubetinget går ind 
for, således, at der skabes en hyggelig ramme om børnenes skole- 
gang, og uden det institutionspræg, der så ofte knytter sig til de 
store skoler for ca. 1000 børn. 

En skole med 30 normalklasser i eet plan bliver nemt uoverskue- 
lig og udstrakt, og vi har derfor ved planlægningen søgt at skabe 
et relativt koncentreret anlæg, uden at opgive side-korridors prin- 
cippet. Trafiken i skolen, hvis gnidningsløse afvikling er af så stor 
betydning for skolens ro, har vi ofret megen opmærksomhed. Vi 
har søgt at løse dette spørgsmål ved at bygge hele skolen op om- 
kring de to gange, ,,Østergade" og ,, Vestergade”, der fører al den 
gennemgående trafik fra klasser til legeplads. Gangenes bredde 
varierer med antallet af børn, der færdes i dem og maksimal af- 
stand fra normalklasser til legepladsen er ca. 70 m, idet klasserne 
nord for skolekøkkenfløjen er bestemt for småbørn, der har deres 
egen legeplads. Skolen har nu været i drift ca. 1 år og inspektøren 
udtaler, at afviklingen af trafiken sker hurtigt og gnidningsløst, 
idet børnene efter indringningen er i deres klasse på væsentlig kor- 
tere tid, end der medgik hertil ved en etageskole af traditionel 
type, hvor inspektøren tidligere var skoleleder. 

Ved projekteringen er der iøvrigt lagt stor vægt på at udforme 
de bygnings- og havemæssige rammer om skolegangen i dimensio- 
ner, som vi mener må forekomme børn rimelige. 


Skolens lokaler 

1. Normalklasser 

Skolen har 30 klasseværelser, hvoraf de 4 er forsynet med et 
grupperum svarende til en halv klasses areal. 

Klasseværelserne er ca. 6 x 8 m, beliggende langs ,,Østergade" og 
» Vestergade”, og således placeret, at gangens længde pr. klasse 
udgør ca. 6 m, således at gangenes længde reduceres 25 pct. i for- 
hold til den almindelige placering. 

Udformningen af skolens lokaler er sket i samarbejde med skole- 
direktør og faglærere. Man havde ikke siden 1932 bygget en ny 
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skole i Esbjerg, og havde derfor ikke faste forestillinger om, hvor- 
ledes en tidssvarende skole skulle indrettes, hvilket måske var en 
fordel, da man for hvert lokale måtte begynde helt forfra med at 
analysere de krav, man måtte stille til belysning, inventar, instal- 
lationer 0.s.v. På skoledirektørens foranledning har vi til enhver 
tid kunnet indkalde særligt sagkyndige lærere til drøftelse af alle 
problemer — en ordning som især har været værdifuld ved projek- 
teringen af fagklasserne. 

Klasserne, hvis dybde er 8 m, er — som følge af denne relativt 
store dybde — forsynet med en række vinduer over gangen, hvor- 
ved de får tosidigt lys, og da orienteringen er omtrent øst-vest, er 
der sol i lokalerne hele dagen, samtidig med, at gennemluftning 
er både nem, effektiv og billig. 

Denne udformning er vist første gang anvendt her i landet ved 
Emdrupskolens småbørnsafdeling, men kendes efterhånden fra en 
del af det nyere skolebyggeri herhjemme. 

Hver klasse har en dør til det fri. 


Dagslys: 

Klassen får ca. 75 pct. af sit lys fra de almindelige vinduer, og ca. 
25 pct. fra suppleringslyset over gangen. Særligt sagkyndige har 
gjort opmærksom på det uheldige i, at dette suppleringslys bliver 
så kraftigt, at der forekommer skyggedannelser ,,fra højre side". 
Disse synspunkter blev fremsat for nogle år siden, og må derfor 
antagelig ses på baggrund af, at klasseundervisningen dengang 
var den almindelige undervisningsform, hvor bordene var opstil- 
let i rækker med front mod læreren, og hvor man kunne tale om 
entklassestøhøjres rortkvenstre sider : 
Idag hvor man — ikke mindst i Esbjerg — praktiserer friere under- 
visningsformer, hvor bordene ofte sammenstilles i grupper, må 
man stille andre krav til en klasses belysning end tidligere. 
Denne må — for at man ved bordopstillingen kan være helt frit 
stillet — være så jævnt fordelt som muligt. Dette krav har vi søgt 
at imødekomme ved at forsyne de højtsiddende vinduer og den 
øverste trediedel af de alm. vinduer med faste persienner, der re- 
flekterer himmellyset på loftet, som består af hvide frenger-alu- 
miniumsplader. Det således belyste loft fordeler dagslyset jævnt i 
rummet, og som følge af loftets hældning er klassernes indervæg 
fint belyst. 

Persiennerne kan reguleres af læreren, der således har mulighed 
for at lade klassen belyse efter ønske. Vinduernes underste del kan 
afskærmes med trækgardiner. Denne ordning af belysningsforhol- 
dene har vist sig at fungere særdeles tilfredsstillende, og har inspi- 
reret lærerne til at forsøge friere bordopstillinger, i højere grad 
end dette er tilfældet på byens øvrige skoler. 


Kunstigt lys: 

Lignende synspunkter som ovenfor nævnt har ligget til grund for 
ordningen af den kunstige belysning. Vi ønskede klasserne belyst 
ved glødelamper, og krævede samtidig en så jævnt fordelt belys- 
ning af lokalet som muligt. Da der på dette tidspunkt ikke her i 
landet fandtes egnede armaturer, importerede vi fra Vesttyskland 
4 stk. Siemens ,,Ringlux"-lamper, hvormed vi anstillede forskel- 
lige forsøg. Vi fandt frem til, at belysningen af en normalklasse 
kunne ordnes tilfredsstillende med 4 af disse armaturer, med en 
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Normalklasse 


Børnehaveklasse med grupperum 


IN ØRGAARD PEDERSEN 


NØRGAARD PEDERSEN 
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To af gymnastiksalene set fra skolevejen; til højre sportspladsen 


Skolens observatorium med spejldammen i forgrunden 


J. MÅRBJERG 


200 DL glødelampe i hver, hvorved man i bordhøjde opnåede en 
minimumsbelysning på 90 lux mellem lamperne og en maximums- 
belysning på 105 lux umiddelbart under lamperne medens tavle- 
væggen var belyst med 70 lux. Denne ordning fandt man væsent- 
lig bedre og billigere end de almindeligt anvendte 9 lampesteder 
plus tavlebelysning. 

Man vedtog herefter at anvende denne lampetype i alle klasse- 
værelser. På dette tidspunkt måtte armaturerne importeres, men 
fa. Louis Poulsen & Co. fremstiller nu et armatur efter tilsva- 
rende principper. 


Inventar: 

Da man skulle tage en bestemmelse om, hvilke skolemøbler, der 
skulle anvendes på ,,Grådybskolen”, fandtes der i den almindelige 
produktion kun de traditionelle typer af træ, som skolevæsenet 
ikke ønskede anvendt, da man havde mindre gode erfaringer med 
stole af træ, og iøvrigt fandt, at møblerne egnede sig dårligt til 
de nyere undervisningsformer. Det blev derfor vor opgave i sam- 
råd med pædagoger og skolelæger at udarbejde en ny type, der 
var bedre egnet til gruppeopstillinger, med større bordplader, og 
som ikke kunne blive løs i tappene som træstolene. Bord og stole i normalklasse 
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Fra ,,Køkkenvejen%, spiselokale 


Skolekøkken 


Sløjdlokale 


Vi udformede derfor bordene med plader 110 x 55 cm (længde — 
2 x bredde), der blev lagt med ,,formica', og kantlimet med teak. 
Når borde med almindelig benplacering stilles sammen, vil bor- 
denes ben være i vejen for de elever, der sidder for enden af de 
to borde. Denne gene er undgået ved, at det forreste benpar er 
rykket ind mod midten. 

Stolenes sæde og ryg er af faconlimet krydsfiner, der plasticlake- 
res, og møblernes stel er udført i stål, der er rustbehandlet og lake- 
ret med en særlig lak. 

Da man var klar over, at de højder, der opgives i undervisnings- 
ministeriets cirkulære vedr. møbeltyper, var for store, blev det ved 
en undersøgelse, der lededes af skolelæger, fastslået, hvilke møbel- 
størrelser, der svarer til forskellige alderstrin. 

Møblerne udføres i 4 forskellige højder samt en særlig lav størrelse 
til børnehavebørn og anvendes som standard ved skolevæsenet, 
foruden at de er anvendt flere andre steder i landet. 

Da klasseværelserne opvarmes af strålevarme fra loftet, var det 
muligt at anbringe klasse- og lærerskabe under vinduerne. De klas- 
ser, der er forsynet med grupperum, og enkelte af de alm. klasser, 
er udstyret med specielt udformede skabe til individuel undervis- 
ning, hvor hvert barn har sin egen udtræksbakke. 


2. Særklasser 


Ved udformningen af særklasserne er der skelnet mellem de ,,værk- 
stedsprægede" klasser og de mere auditorieprægede særklasser. 


a. De værkstedsprægede særklasser er placeret i bygninger med samme 
bygningsprofil og udformning som normalklasserne. Belysning ved 
dagslys og kunstigt lys er ordnet som ved normalklasserne. Ved 
»Nørregade" ligger 2 håndgerningslokaler, lokale for træsløjd og 
metalsløjdlokale. 

Ved ,,Køkkenvejen" ligger 2 skolekøkkener, og i forbindelse med 
disse er indrettet en 1-værelses øvelseslejlighed, hvor undervis- 
ningen i boliglære foregår. 

Disse lokaler er orienteret omtrent mod nord, men de højtsiddende 
vinduer over gangen forsyner rummene med sydsol. På skolen er 
man særlig glad for disse lokaler, hvor udsigten er belyst, i mod- 
sætning til solorienterede lokaler, hvor udsigten henligger i selv- 


skygge. 


Lokalernes indretning: 
Det mindste håndgerningslokale er indrettet til 30 elever fra de mind- 
ste klasser, der ikke anvender symaskiner. 


Lokalet for større børn er indrettet til 15 elever (een klasses piger). 
Man er i Esbjerg gået bort fra at slå to klassers piger sammen til 
håndgerning, idet der med de små hold kan ydes en langt bedre 
og mere individuel undervisning af den enkelte elev. Lokalet er 
forsynet med 15 borde med indbyggede symaskiner, foruden nor- 
malt udstyr. 


Træsløjdlokalet er med samme motivering som ovenfor indrettet til 
een klasses drenge (ca. 15 elever), men er af hensyn til aftensko- 
lens benyttelse af lokalet udstyret med 20 sløjdbænke, opstillet i 
2 kolonner i lokalets længderetning. Der er materialerum, og sær- 
ligt rum til arbejder under udførelse. 
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Metalsløjdklassen er indrettet til 15 elever. I forbindelse med loka- 
let er der indrettet en lille smedje med alt nødvendigt udstyr. 


Skolekøkkenerne er hver indrettet som kombinerede køkkener til 
maksimalt 18 elever (3 ,,familierf å 6 elever). Når køkkenerne 
ikke er større, er det ikke nødvendigt at indrette auditorium, hvil- 
ket er stærkt pladsbesparende. Indretningen er den af skolekøk- 
keninspektøren foreskrevne. 


Øvelseslejligheden i forbindelse med køkkenerne består af stue, køk- 
ken, badeværelse og entre. Møblerne er fra F.D.B. 


Tumlesalen for småbørn ligger ved ,,Nørregade" og tjener som en 
47 gymnastiksal. Rummet, der er 6-kantet, er orienteret mod syd- 
vest, men har højtsiddende vinduer i alle 6 sider. Tumlesalen har 
korkgulv og er udstyret med ribber, tove og skamler. 


b. De auditorieprægede særklasser er udformet i 6-kantede pavilloner, 
der har adgang fra normalklassegangene. 

Ved ,, Vestergade" ligger fysikklasse, hobbylokale og naturhistorie- 
klasse, ved ,,Østergade" sangklasse, tegneklasse og geografilokale. 


Dagslys: 

Pavillonerne er ensidigt belyst, med vindue i 6-kantens ene side. 
Det højtsiddende vindue, udformet som en art kvistlys, belyser 
rummets inderste del. 

De højtsiddende vinduer er afskærmet med faste persienner, de 
alm. vinduer med trækgardiner. 


Kunstigt lys: 


Pavillonerne oplyses af 5 stk. ,,Ringlux"-armaturer, ophængt i 


rummenes ,,høje" del. I den ,,lave" del, hvor loftshøjden er for 
ringe til anvendelse af dette armatur, der kræver en ensartet pen- 
dellængde, er der i loftet indbygget 2 stk. af den af Arne Jacobsen 
til Munkegårdsskolen tegnede lampe. 


Indretning: 

Naturhistorie-, fysik- og geografiklasse er indrettet med auditorium og 
arbejdsklasser. Auditorierne er forsænkede i forhold til rummenes 
gulv, hvorved man undgår at få rummet delt på uheldig måde af 
de traditionelle opbygninger. , 

6-kanten giver med den anvendte vinduesplacering særlig megen 
vægplads, hvorfor det har været muligt at anbringe samlingerne 
i skabe langs rummenes vægge, således at selvstændige rum herfor 
spares. Skabene er forsynet med glasdøre, således at børnene kan 
se de ting, de vil komme til at arbejde med. 


Sangklassen er møbleret med løse stole med skriveplade, der kan 
stilles til side og afgive plads for kor og skoleorkester. Der er ind- 
rettet podium for koropstillinger. 


Tegneklassen er beklædt med halvblød fiberplade på alle vægge fra 
loft til gulv til ophængning af tegninger. Udstyret er iøvrigt 3 faste 
arbejdsborde, ved hvilke der kan praktiseres mere traditionel 
tegneundervisning, og dobbeltstaffelier til brug for den friere 
undervisningsform. 


Hobbyrummet, der benyttes udenfor skoletid, er indrettet til træ- 
sløjd, metalsløjd, bensløjd, bogbinding o.s.v. 
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Plan af fysikklassen: 1. katederbord, 2. auditorie- - 
borde og bænke, 3—7. skabe 8. arbejdsborde, 12—14. 

tavler, b.v. blyvask, u.v. udslagningsvask, e.t. el-tavle, 
s.sS. skoleradio/samtaleanlæg z 


po 
fup min SKER 


« 4 
Plan af hobbyrum: r. arbejdsbord, 2. bord til maski- 
ner, 3. filebænk, 4-8. skabe, 9. tavle, hv. håndvask, 
uv. udslagningsvask, e.b. elevbænke, træsløjd, t. tabu- 
retter, s. samtaleanlæg 


Fra bo 


tanisk have ERIK HANSEN 


Tumlesal og lætag set fra småbørnslegepladsen ERIK HANSEN 
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Facade mod adgangsvejen 


Facade mod gården og snit 
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Drengenes gymnastiksal set fra legepladsen 
Billedet er taget før kastanierne blev plantet 


ERIK HANSEN 


3. Administrationslokaler m. v. 


I fløjen mod den store legeplads med overblik over denne ligger 
administrationslokaler med kontor for inspektøren, kontor for 2 
viceinspektører, venterum og arkiv. Endvidere lærerværelse med 
garderober, stileretningsrum og tekøkken. 

Ved ,,Søndergadef og lige ved indgangen til skolen, ligger lige- 
ledes skolebibliotek og læsestue med tilhørende bogmagasin i en 
cirkulær bygning, på hvis tag skolevæsenets observatorium er ind- 
rettet. 


4. Gymnastiksale 


Skolens 2 store gymnastiksale ligger ved den store legeplads” 
østskel. 

Den 3” gymnastiksal ligger i den store legeplads” sydvestlige hjørne. 
Omklædningsafdelingen til denne sal ligger i en bygning, hvori 
der tillige er indrettet gårdtoiletter, skolebad og udenomsrum af Småbørnsgymnastiksal 
forskellig art. 

Den store legeplads er på 3 sider omgivet af læskure, der sætter 
gymnastiksalsafdelingerne m.v. i overdækket forbindelse med den 

øvrige skole. 


Dagslys: 
Gymnastiksalene er ensidigt belyst, men er i væggen modsat vin- 
duerne forsynet med ,,glugger" af hensyn til salenes gennem- 
luftning. 
Den 3” gymnastiksal har en foldevæg mod syd, således at gymna- 
stikken kan foregå ,,i fri luft”, Indvendige vægge er blank gul mur. 


Kunstigt lys: 

Salenes belysning foregår ved hjælp af 12 stk. LP gymnastiksals- 
armaturer i hver af de 2 store sale og 10 stk. i den lille sal. Arma- 
turerne er indbygget i loftet, da nedhængende armaturer må anses 
for uheldige i sale, der anvendes til boldspil. Til trods for, at op- 
hængningshøjden er større end normalt, må armaturet siges at 
være velegnet til formålet. 

Indretning: 


Interiør fra omklædningsrum til gymnastiksal, 


me . der ved en fodtøjsbænk er opdelt i barfodsareal 
Salene er monteret med det traditionelle inventar. Omklædnings- og fodtøjsgang 
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Samlingssalen og skolens hovedindgang set fra 
adgangsvejen; stolpehegn er midlertidigt 


SEA 
NØRGAARD PEDERSEN 


afdelingerne er indrettet med bruse- og tørrerum og er ved inven- 
taret opdelt i fodtøjs- og barfodsområder. Der er særligt omklæd- 
ningsrum med brusebad for læreren. 


5. Samlingssalen 


I forbindelse med skolen, men med mulighed for selvstændig an- 
vendelse, ligger skolens samlingssal, der kan rumme ca. 300 per- 
soner. Salen er udstyret med scene, under hvilken der er indrettet 
garderober for skuespillerne. Endvidere har salen et operatørrum 
med indretning for tonesmalfilm. 

Salen belyses fra syd og nord af 2v induespartier, der afblændes 
ved solgardiner af fiskenet. Fuldstændig afblænding sker ved træk- 
gardinerne, der er dobbelte med sort stof på bagsiden. Indvendige 
vægge er blank mur. 

Den kunstige belysning sker ved 6 stk. PH-spirallamper. Til sce- 
nen i samlingssalen er udført en ret enkel belysning, bestående af 
projektørophæng i salen, rampelys og 3 herder, alt med 4 farver 
og indrettet til nedregulering. 


6. Gangene 


Ved planlægningen af skoler er gangene ofte de rum, der ofres 
mindst opmærksomhed. 

Grådybskolens opdeling i gårde, ud til hvilke gangene vender, har 
gjort det naturligt at give gangene en særlig udformning. Vi har 
søgt at drage gårdenes grønt ind i gangene ved at føre facade- 
elementernes glas helt ned til gulvet — den nederste del er kun 
afskærmet ved balustre — og ved rundt om i gangene at indrette 
blomsterkummer, der understreger samhørigheden med de grønne 
arealer udenfor. 

»Østergade" og ,, Vestergade" er de egentlige trafikårer, der mod 
nord forbindes af ,,Nørregade". 

»Køkkenvejen” er udformet som spiseplads for vandreklasser, med 
bænke og faste borde, som også anvendes til kaffedrikning og spis- 
ning ved festlige lejligheder. 

»Søndergade" er skolens udstillingslokale, der er indrettet med 
montrer og opslagstavler til elevernes arbejder, aktuelle plakater, 
sportspræmier m.v. 


Søndergade — skolens udstillingslokale 


Nørregade 
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Tekniske installationer m. v. 


Skolens opvarmning foregår ved fjernvarme, og man har i videst 
muligt omfang undgået anvendelse af radiatorer. Klasserne og 
samlingssalen er udstyret med ,,Frengerf-strålevarme, idet lofts- 
beklædningen er aluminiumsplader, der med specielle clips er fast- 
gjort til et system af kvadratiske rør, der leder varmt vand, og som 
ved kontakten med pladerne opvarmer disse. 

I gangene foregår opvarmningen ved strålevarme i gulvet. 
Gymnastiksale, skolebad, tumlesal og filmsrum opvarmes ved 
varmluftsanlæg. Skolens samlingssal er foruden strålevarmeanlæg- 
get udstyret med et ventilationsanlæg. 

Hovedledninger for samtlige installationer er samlet i ingeniør- 
gangene under skolens gange, hvor der tillige er indrettet de for- 
nødne sikringsrum. Her er endvidere skolens hovedkloak place- 
ret, hvorfor alle installationer, der kræver afløb, er koncentreret 
ved fløjenes hovedskillerum. 

Der er en håndvask i hver normalklasse. 

Skolen er lydreguleret, i klasser ved perforering af strålevarme- 
pladerne, i gange og gymnastiksale ved listebeklædning af lof- 
terne; lydreguleringen er beregnet af civilingeniør, dr. techn. Vilh. 
Lassen Jordan, København. 

Der er endvidere installeret skoleradioanlæg og samtaleanlæg i 
alle undervisningsrum m.m. Samtaleanlægget er kombineret med 
et signaluranlæg, der ved ud- og indringning udsender en tone i 
højttalerne i de enkelte undervisningsrum. 

Opvarmningsanlæg, sanitet og afløb samt el-installationer er pro- 
jekteret af civilingeniørerne J. Anderskouv & J. Krogh-Jensen, 
F.R.1., Esbjerg. 


Byggemåde og materialer 


Der er ved opførelsen anvendt så enkle konstruktioner som muligt. 
Skolen er opført med bærende tværskillerum, med udfyldning af 
ikke-bærende facadeelementer. Gavlmure m. v. er gule mursten. 
Da størstedelen af skolens lokaler indrettes inden for samme byg- 
ningsprofil, er der opnået et stort antal ensartede konstruktioner. 
Tagene er udført som spær- og åskonstruktioner, der for hvert fag 
i fløjenes tværretning bæres enten af tværskillerum eller profiljern, 
således at alle rum — uanset deres størrelse — overdækkes af samme 
konstruktion. Tagene er beklædt med tagpap. 

Over samlingssalen er hovedspærfagene udført af stål. 

De bærende konstruktioner er projekteret af civilingeniør Aage 
Henningsen, F.R.1., Esbjerg. 

Facaderne er i det væsentlige udført som snedker-elementer med 
vindue og brystning i eet stykke. Ved overvinduer er anvendt 
» Thermopane" dobbeltruder, undervinduer blev af økonomiske 
grunde udført som koblede rammer. De mindste partier er ind- 
rettet til at kunne åbnes, de større ruder er faste. 

Elementerne er indsat mellem de bærende konstruktioner, efter at 
tværskillevæggene var opmuret og tagkonstruktionerne oplagt. 
Brystningsplader er emaljerede stålplader, med forskellig farve for 
de enkelte bygninger. 

Indvendige vægge i samlingssal, gymnastiksale, tumlesal og gange 
er gul fuget mur. 

Loftsbeklædning er i undervisningsrum m.v. frenger-aluminiums- 
plader, i gange og gymnastiksale trælister. 
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Lærerværelse 


Højtalerens anbringelse over tavlen i normalklassen 


Fagadedetaille; elementer ved fagade af normalklassefløj 


For at opnå et så stort antal ensartede konstruktioner 
som muligt er der ved planløsningen lagt vægt på, at 
både normalklasser og særklasser kan indrettes inden- 
Jor samme bygningsprofil. Dette er muliggjort ved at 
gøre samtlige klasser 8 m dybe og forsyne dem med en 
række højtsiddende vinduer over gangen således at 
klasserne får tosidigt lys. 

Ved en særlig afblændingsmetode er sørget for, at 
man kan regulere lyset efter behov, og således f. eks. 
i normalklasserne undgå generende skyggedannelse fra 
højre side. 


Tagkonstruktioner: 


Tage over klasser udføres som spær- og åskonstruk- 
tioner. 

Ved gange, hvor der ikke som ved klasser stilles sær- 
lige krav til loftshøjden, sænkes denne til 2,40 m. 
Overdækning sker ved hjælp af simple spærfag. 
Udvendig tagbeklædning er grå tagpap på brædde- 
underlag. Indvendig loftsbeklædning i klasser er aku- 
stikregulerende ,,Frenger"  strålevarmeelementer, i 
gange udføres indvendig loftsbeklædning af akustiske 
hensyn af profilerede lister. 


Facadeelementer: 


Elementerne fremstilles på værksted, med vinduer og 
brystning 1 eet stykke. 

Type A består af en fast rude og en mindre, oplukkelig 
ramme, begge med to lag glas. Brystningen udvendig 
af emaljerede jernplader, indvendig af hård fiberplade, 
isolationen er mdtter. 

Type Ar udføres som type ÅA, men med dør i det 
lille fag. 

Type B består af tre faste ruder og een oplukkelig 
ramme, alle med eet lag glas; brystningen ligeledes eet 
lag glas, mod gangsiden beskyttet af baluterrør. 
Type C består af en fast rude og en mindre ventila- 
tionsramme, begge med dobbeltruder. 
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Hovedledninger for samt- 
lige installationer er sam- 
let 1 ingeniørgangene, 
hvor der tillige indrettes 
Sornødne sikringsrum. 
Her er endvidere skolens 
hovedkloak, hvorfor in- 
stallationer der kræver 
afløb er koncentreret ved 
hovedskillerum 


Gulvene er i undervisningsrum m.v. Holmsund-Vinyl, i gymna- 


stiksale Elasto-gulve, i gange og toiletter klinker, i omklædnings- 
og badeafdelinger hvide ru gulvfliser. 

Ved materialevalget iøvrigt er der overalt anvendt robuste mate- 
rialer, der kan stå for børnenes ofte hårdhændede behandling. 
Disse materialer er ikke alle de billigste i anskaffelse, hvorimod 
vedligeholdelsen skulle være reduceret til et minimum. 

Arkitekt M.A.A. E. Flagstad Rasmussen har været konduktør for 
arkitektarbejderne. 
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ERIK HANSEN 


Haveanlæg m. v. 


Skolevejen gennem Strandskoven er udført som chaussebelægning 
med slidte sten fra en gadeopbrydning i Esbjerg. Belægningen går 
uden skel af nogen art over i græsplænerne på begge sider af vejen. 
På den østlige side af vejen fældedes en del af den ret tætte beplant- 
ning, således at skolens indgangsfacade ses ind under fritstående 
træers løv. Mod vest forstærkedes beplantningen for at give bedre 
læ mod vestenvinden. 

Forpladsen mod Grådybet er ligeledes chaussebelagt. Begrænsnin- 
gen af pladsen sker ved to 2,25 m høje mure, hvoraf den ene er 
z-formet, på murene er ophængt bænke. På forpladsen, der for- 


uden skolebørnene tillige besøges af kvarterets beboere, tænkes op- 


stillet en skulptur. Skolens navn og Esbjerg byvåben er udført i 
bronce og opsat på en af begrænsningsmurene. 

Skolevej og forplads belyses om aftenen ved 18 Søndergård-park- 
lygter på 2,5 m høje standere. 

Håndboldbanerne syd for skolen går uden hegn over i de grønne 
plæner, der omgiver bygningerne. 

Botanisk have i anlæggets midte er udformet således, at der langs 
pavillonernes og gangenes vægge er plantet de botaniske elemen- 
ter, der indgår i en skolebotanisk have. På denne måde har man 
opnået et bed på ialt godt 300 m, med vidt forskellige soloriente- 
ringer og læmuligheder. Der er indrettet et bassin for vandplanter, 
der virker som spejldam, udfor den pavillon, der rummer naturhi- 
storielokalet. Arealet mellem pavillonerne er udlagtsom græsplæne. 
Havearkitekt, professor C. Th. Sørensen har projekteret den bota- 
niske have og været rådgivende ved udformningen af skolevej og 
friarealer. 

Begge legepladser er belagt med ,,Ankaf-sten. For at undgå, at 
den store legeplads skulle komme til at virke ,,øde”, er den ind- 
delt i kvadrater med sidelinie svarende til 2 fag (ca. 6,50 m) med 
bånd af 4 skifter chaussesten. Hvor disse bånd krydser hinanden, 
er plantet en kastanie, der — når den vokser til — skal stynes. Rød- 
derne får luft mellem brostenene. Man var fra skolens side betæn- 
kelig ved dette arrangement, men det har vist sig, at børnene — 
som det er tilfældet med blomsterne i gangene — respekterer de 
unge træer, der på en fin måde giver liv til legepladsen. 
Stadsingeniøren i Esbjerg har forestået udførelsen af gård- og vej- 
anlæg, medens havearbejderne er udført af stadsgartneren. 
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C. Th. Sørensen: Haveanlæg ved 
Grådybskolen 

Skolevejen gennem Strandskoven med 
chaussebrolægning 


Gården med specialklasserne i sekskantede bygninger 
kunne givet blive en yndig have, men det var ikke let 
at vælge formen, mulighederne var så talrige. Det 
blev den enklest mulige, en græsbund med planterne i 
en smal rabat som følger alle vægge. I en stump 
vinkel er der lagt et bassin til vandplanter. Efter- 
hånden som alt vokser til vil der formentlig blive 
endnu mere smukt og interessant i det mærkelige rum, 
som har en rigdom af billedvirkninger. Det må huskes, 
at planterne danner ikke en lige linie efter flisernes 
kant mod græsset, snart fylder de kun lige det 80 cm 
brede bed, medens andre vil brede sig både tre og 
fire meter ud over græsset. Rabatten er godt 300 m 
lang og indeholder omkring 150 forskellige arter og 
varieteter. En systematisk samling er det ikke, der er 
flest haveplanter, men dog også meget fra vor ,,vilde" 
flora. Haven skulle være meget let at holde, kniber 
det med interessen, kan den være rigtig pæn, blot 
græsset klippes, medens det på den anden side er 
muligt at gøre den stedse mere indholdsrig ved at 
plante nyt og lægge løg. Der er intet 1 vejen for, at der 
efterhånden vokser tusind arter i haven. 


De tre detailbilleder viser beplantningens placering 
i en rabat langs bygningerne 


HEDRICH-BLESSING 


Den organiske skole 


Heathcote Elementary School, Scarsdale, N.Y. 
Af arkitekterne Perkins & Will 727.1 


Denne skole er højst usædvanlig. Den har kostet $ 3.356 pr. elev, 
endda excl. arkitekthonoraret. Det er selv efter amerikanske for- 
hold en meget dyr skole. 

Den har ca. 320 elever og 14 klasseværelser og er altså en lille 
skole. Men det mest usædvanlige er dog de ideer den bygger på. 
Byggeteknik, arkitektur og økonomi har måttet underordne sig 
et hensynsløst krav om at skabe et bestemt miljø. Skolens form 
skal hos eleverne fremkalde følelser, der er gunstige for lærernes 
pædagogiske bestræbelser. Arkitekter og skoleleder har i fælles- 
skab diskuteret sig frem til skolens form — navnlig klasserum og 
mødesal har fået en ,,psykologisk”" behandling. 

Børnene deles i 4 aldersgrupper med hvert sit tilholdssted, en lille 
overskuelig klynge klasseværelser, der ved lange stilke er knyttet 
til den centrale del af skolen. Formen er inspireret af den gamle 
landsbyskole med træet på gårdspladsen. Hvert klasserum er som 
et træ, under hvilket børnene frit kan udfolde sig — siger Perkins. 
Klasserummets 6-kantede form fandt man frem til ved at tegne 
rumplaner i fuldt mål med kridt på gulvet i en gymnastiksal. 
Man søgte et rum med maximalt nytteareal. Cirklen fandt man 
fattig, ottekanten forvirrende, mens sekskanten bød på rige mulig- 
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Bee 


Klasserummene er samlede om et mørkere og lavere centralrum. 
Det er — siger Perkins — som en hule, hyggeligt som det rum 


under trappen eller under kvistværelsets skråvæg, som De husker. 


fra Deres barndom. Her foregår den stilfærdige studeren — her er 
klassebibliotekerne i centralrummets alkoveagtige udvidelser. 
Centralrummet danner en kontrast til klasserummet. Børnene 
går ind i lyset, rummet åbner sig, tanken bliver levende, forude 
anes det spændende. 

Alle klasserum får sol i dagens løb. Lyset kontrolleres uden for 
rummet, mod øst af store tagudhæng, mod vest af skyggefulde 
træer: 

Ligeså følelsesfuldt er mødesalen udformet. Den skal tjene samme 
formål som vore skoleaulaer, men det er karakteristisk for Heath- 
cote, at scenen med birum optager ca. halvdelen af aulabyg- 
ningens areal. Sågodt som alle elever medvirker i teater- og musik- 
arrangementer. Ensemblekunsten foretrækkes for enkeltpræsta- 
tioner. Scene- og tilskuerrum er som to cirkler der skærer ind i 
hinanden. Aktører og tilskuere skal danne en enhed. 

To ting, der ellers er karakteristiske for amerikanske skoler, et 
central kalde- og meldesystem og skolebespisning, er udeladt. 
Børnene skal ikke have fornemmelsen af, at der sidder en mand i 
toppen og dirigerer det hele. Og hjemmenes betydning, som det 
sted hvor børnene får føden, skal ikke reduceres. 

Heathcote er et oprør mod det rationalistiske skolebyggeri. Per- 
kins siger, at den er en protest mod den øjeblikkelige koncentra- 
tion om, hvordan man bedst forsyner barnet med frisk luft, bedst 
kaster lyset på hans bog og bedst tilpasser stolen hans bag. Denne 
bygning er ingen øveplads for belysnings- og ventilationsteknik. 
Pædagoger kan måske bedre end arkitekter se det. 

Det er altså ikke blot tekniske raffinementer, der koster penge. 
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En af klassepavillonerne 
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Skematisk plan ( 


Interiør fra normalklasse 


HEDRICH-BLESSING 


HEDRICH-BLESSING 


To eksteriører fra forskellige skolegårde. På det nederste billede ses den lukkede gård foran auditoriebygningen; den er udformet som en botanisk 
have, den bruges som udendørs klasserum og kan benyttes hele året som solgård, fordi den ligger i læ af bygningerne 
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Elverhøjens skole, Herlev 
Af arkitekter mM.a.a. Hans Erling Langkilde og Ib Martin Jensen 


727.I 


Indtil for få år siden var det nye skolebyggeri domineret af løs- 
ninger med lave husblokke i en fri, meget opløst plandisposition. 
Opdelingen var funktionsbetonet. I princippet har de fleste været 
varianter enten af den kamformede eller den gårdformede plan- 
type. Der er uomtvisteligt tilført skolebyggeriet meget værdifuldt 
ved disse forsøg på at komme det traditionelle institutionspræg 
tillivs; men nu møder man tydelige tegn på et opgør med den 
stærkt differentierede byggeform. Der er navnlig to forhold, som 
har fristet til en revision af den opløste plantype. 

For det første er der en — desværre usvækket — tendens til at gøre 
det samlede skoleanlæg større, ikke alene i den forstand, at myn- 
dighederne vil have flere børn proppet ind, men også ved en 
fortsat udbygning af selve programmet, der belastes med mere 
og/eller større specialrum af enhver art. Det er indlysende, at det 
lave, decentraliserede skoleanlæg derved nærmer sig en grænse, 
hvor de administrative vanskeligheder let bliver urimeligt store, 
— hvor børnene føler sig lige så fortabt som i de store aulaskoler, 
— og hvor endelig arkitekterne får stigende besvær med at fast- 
holde en klar helhedsvirkning. 

Det andet — og ligeså afgørende — forhold må søges i den tekniske 
udvikling. Der er en tendens hen imod en rationalisering — og 
i sidste instans en industrialisering — af byggeriet, som i hvert 
fald i sit tidlige stadium stiller krav om en større stramhed i 
planløsningen. Der ligger bag denne tendens et økonomisk pres, 
og den forudsætter ligeartede elementer, hvis kombination atter 


42 


STRUWING 


Hovedindgang 


Under hele arbejdet har vi haft et nøje sam- 
arbejde med kommunalbestyrelse og skolemyn- 
digheder, på det tidlige stadium med fhv. 
borgmester Købke Rimmer og senere, under 
udarbejdelse af detaillerne, med viceskolein- 
spektør Lund, som har været os en værdifuld 
støtte. De statiske beregninger er udført af 
civilingeniør B.B. Bendtsen, varmeanlæget og 
de øvrige tekniske installationer er projekteret 
af civilingeniør Justesen. Arbejdet på tegne- 
stuen er ledet af arkitekt Jørgen Rosenkjær, 
som på denne vanskelige byggesag har været 
os en fortræffelig medarbejder. Tilsynet på 
byggepladsen, der har været meget krævende 
på grund af de utraditionelle konstruktioner, 
er varetaget med stor dygtighed og myndighed 
af arkitekt A. Helbo. 
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Ederlandsvej 


Skolen er bygget op over et modulnet på 3,6X3,6 m = et kvart klasse- 
rum, og de kvadratiske normalklasser — som dommerkomiteen i sin tid var 
skeptisk overfor — har vist sig tilfredsstillende og med en behagelig, sluttet 
rumvirkning. Desværre er de i øjeblikket overbelastet, men under mere normale 
forhold vil der sikkert være gode muligheder for en variabel møblering. For 
at undgå en sekundær belysning er rumhøjden 3,6 m, hvilket har vist sig 
rigeligt i praksis, selv om det gennem beregninger var angivet som et mi- 
nimum. Med den frie beliggenhed kunne man vist godt have reduceret rum- 


højden noget uden lysmæssige ulemper. 
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er betinget af et forenklet planskema, bygget op over et simpelt, Facade mod skolegården 


men rationelt bestemt modulnet. Det økonomiske imperativ, som 
ligger i selve industrialiseringen, har direkte relation til ønskerne 
om et billigere skolebyggeri. 

Nu er sandheden den, at vi endnu er meget langt fra en virkelig 
industrialisering, og at en skematisering af elementerne på det 
nuværende tekniske stade kun undtagelsesvis medfører økonomiske 
fordele. Ikke destomindre møder man stadig flere projekter, hvis 
plan er bygget op over et— ofte ret vilkårligt — modulnet. Arki- 
tekterne anticiperer halvt ubevidst en kommende udvikling. 
Tilsammen giver disse forhold sig udslag i en slags ,,ny nyklas- 
sicisme”, Reaktionen mod de store anlægs opløste kontur munder 
påny ud i en forkærlighed for den stramme husblok, i hvis indre 
man skaber kompensation for den mere køligt disponerede facade. 
Atriumhuset afspejler i fortættet form 20”ernes boligkarreer med 
et indre haveanlæg — eller for den sags skyld Politigården. End- 
mere betyder arbejdet med ensartede facadeelementer en fornyet 
tro på værdien af simple målforhold, ja hellige proportioner, som 
nok udspringer af mere rationelle overvejelser end før i tiden, 
men hvor man dog skeler til de gamle dogmer om en objektiv 
skønhedsværdi ved bestemte relationer. Det er karakteristisk, at 
man overalt i verden har vældig travlt med at få støvet Palladio 
af og udsende hans værker i nye oplag — endnu engang god latin. 
Udfra en mere nøgtern betragtning kan der være grund til at 
advare mod at gå for vidt i en skematisering af vore skolers plan- 
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STRUWING 


Facade mod Ederlandsvej 


Ved udformning af fagadeelementernes støbte bryst- 
ninger har vi samarbejdet med maleren Aagaard 
Andersen. Da forme til betonstøbningen var over- 
ordentlig kostbare, var det nødvendigt at reducere an- 
tallet til det mindst mulige uden at give afkald på 
tanken om en varierende reliefvirkning. Ved hjælp af 
4 forskellige forme, hver svarende til en halv bryst- 
ningsplade, er det lykkedes at skabe en variation af 
felterne, der følger en vis rytme. 


Fagadedetaille 
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Fagadedetaille af; normalklassefløjen med midtkorridor STRUWING 
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"Eensidig belyst skolegang 


Vaskerum ved normalklasserne 


STRUWING 


løsning, så længe de tekniske forudsætninger ikke er mere af- 
klarede. Man sætter let en del af de tidligere indvundne goder 
overstyr uden at opnå de tilsigtede økonomiske fordele. Og hvis 
man af æstetiske grund binder sig selv til et modulsystem uden at 
være tvunget til det, vil man let komme til at erkende, at man 
har lavet sig et hegn af pigtråd. På grund af manglende frihed 
i projekteringen kan den stramt opbyggede atriumplan let føre 
til et upåkrævet tilbageskridt. Til gengæld må man vente, at 
industrialiseringen på et højere stade vil åbne muligheder for 
arkitekten til en friere kombination af rumelementerne. 
x 

Projektet til Elverhøjskolens skole var et forsøg på at stille de her 
nævnte problemer skarpt op, som rimeligt er i et konkurrence- 
forslag. Målet var at genskabe det overskuelige anlæg i en skole 
med en klar helhedsvirkning uden at falde tilbage til et trist 
trappe- og korridorsystem, og at samarbejde form og teknik i et 
økonomisk system, der gav mulighed for elementbyggeri. Når det 
lykkedes så hurtigt at få en materialebevilling, skyldtes det netop, 
at der kun var ringe anvendelse for murersvende og at man i 
ministeriet var direkte interesseret i at høste erfaringer fra et 
utraditionelt skolebyggeri. 

Selve konkurrenceprojektet kunne dog ikke uden videre føres ud 
i livet. Anlæget var oprindelig placeret på den vestlige del af 
grunden, som i henhold til de foreliggende oplysninger var mest 
velegnet for et een-etages anlæg. Imidlertid konstaterede man, at 
de foretagne boreprøver netop stammede fra de relativt få steder, 
hvor der var en bærekraftig bund, og yderligere boreforsøg af- 
slørede, at stedet var ganske uegnet, da størstedelen af anlæget 
i så fald måtte funderes på pæle. Da kommunen nødig så, at man 
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helt og holdent opgav grunden, besluttedes det at flytte skolen 
til den østlige del, hvor man kunne slippe med en ret beskeden 
ekstrafundering under det nordvestlige hjørne af bygningen. 
Men grunden havde andre ulemper. Oprindelig var den et lav- 
liggende moseareal uden kloakeringsmulighed, og gennem tiden 
var der tilkørt fyld 0. lign., så den dannede en lidet indbydende 
losseplads. Den østlige del havde i alt væsentligt sin oprindelige 
karakter, og det var nødvendigt at tilkøre betydelige jordmængder 
for at få terrænet planeret og bragt op i højde med adgangsvejen. 
I virkeligheden er skolen bygget på et opfyldt plateau mod øst 
med kældergulv liggende lidt under den oprindelige terræncote. 
Men for at undgå altfor urimeligt store jordarbejder, valgte man 
at stille den vestlige del af skolen på søjler. Den store legeplads 
ligger således næsten en fuld etage lavere end småbørnslegepladsen 
mod øst. Dette er også forklaringen på, at en del specialrum har 
kunnet placeres i den frie vestside i mellemfløjen (sløjdlokale og 
hobbyrum). 

Man kunne spørge, om disse vanskeligheder ikke kunne have 
motiveret en fuldstændig omarbejdelse af planen. Men hvis 
grunden overhovedet skulle benyttes, var en jordpåfyldning 
uundgåelig. En fleretages bygning placeret i et hul var næppe 
blevet en lykkelig løsning i forhold til det omliggende villa- og 
rækkehuskvarter. Det endelig resultat tilpasser sig nogenlunde 
smertefrit de omliggende småhuse mod øst, og vestfacaden med 
den gennembrudte underetage vender ud mod en stokbebyggelse 
med etagelejligheder langs Tornerosevej. 

Man har med andre ord i det væsentlige kunnet holde fast ved 
en skole i eet plan, men har ganske vist måttet resignere med 
hensyn til den oprindelige tanke om klasserum, der lå i niveau 
med det omgivende terræn. Endvidere var man tvunget til at 
søge gymnastiksalene indpasset i bygningskroppen, da der ikke 
mere var mulighed for en selvstændig placering øst for anlæget, 
som forudsat i konkurrenceprojektet. En tredie løsning af gymna- 
stiksalsproblemet var udelukket på grund af funderingsforholdene. 
For selve den bærende tanke i konstruktionssystemet måtte det 
dog få konsekvenser, at gymnastiksalene skulle bygges ind i 
blokken. Som bekendt har gymnastiksales traditionelle mål og 
højdeforhold den ulempe, at de ikke ,,går op" i den stramme 
rytme af normalrum. Man måtte derfor gå på akkord med kon- 
struktionssystemet og valgte at give det klart udtryk ved at mure 
en samlet gymnastiksalsblok op på nordsiden, hvor den bider sig 
ind over skolens faste rektangel med et for sådanne sale højst 
utraditionelt tagprofil, der giver lys fra endevæggene. I praksis 
har myndighedernes skepsis vist sig ugrundet. Salene fungerer 
godt og har en ganske markant rumvirkning. Men løsningen er 
meget speciel, og man undrer sig over at se den tillempet i nyere 
projekter, hvor forudsætningerne er af en ganske anden art. 
Tilbage bliver at konstatere, at man trods de uforudselige van- 
skeligheder i forbindelse med grunden og de kompromis'er, som 
er affødt heraf, har kunnet fastholde de to hovedformal: — en 
strammere, overskuelig eetplans-skole uden markeret korridor- 
virkning i det indre, og et rationelt byggesystem, der afspejler 
sig i en relativt beskeden byggesum. Håndværkerudgifterne be- 
løber sig til ca. 4,2 mill. kr., heri includeret ekstrafundering, jord- 
arbejder og brystninger i chokbeton. 
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Interiør fra gymnastiksalen 


WNormalklasse 


Som en naturlig konsekvens af det konstruktive princip 
med ligeartede elementer er der også ved udformning 
af inventaret gjort et forsøg med en vis standardisering. 
Klasseskabe, specialklasseinventar etc. er bygget op 
over et grundelement og tilpasset en rationel produk- 
tion. Så vidt vi kan skønne, har det betydet en be- 
sparelse på ca. 25.000 kr. 


Y 


Skolen som funktionel helhed 
Af arkitekt Henning Larsen, Statens Byggeforskningsinstitut 


Skoletyperne 


Lad os gå tilbage til 30'erne og ganske kort se, hvordan den store 
skole, rent bygningsmæssigt, udviklede sig fra dengang. 

De gamle skoler — høje kasernelignende bygninger i flere etager, 
ofte med en drenge- og pigeafdeling, afløstes af Aulaskolen. Her 
samledes alle, små og store, drenge og piger i een storskole 
omkring fællesrummet, aulaen. Denne skoletype måtte, med den 
skolestørrelse vi har herhjemme, nødvendigvis blive et stort kom- 
pakt anlæg ude af mål med børn og undervisning, og senere blev 
de fleste skoler da også igen opdelt. Først i enkelte fløje med 
normalrum og fagrum langs lange korridorer og senere i flere, 
mindre fløje. I de sidste år er normalrummene lagt ud i lave byg- 
ninger i grønne arealer eller i gårdsystemer og i enkelte tilfælde er 
småbørnene skilt helt ud fra den øvrige skole. 


Hvorfor har skoleanlægget nu undergået denne forandring inden- 
for en så kort periode? 

Det, der i denne forbindelse må interessere os her, er om skolen 
som helhed, som en arbejdende organisme har ændret sig og dan- 
net forudsætningen for den voksende opløsning af anlægget eller 
om denne tendens hænger sammen med visse arkitektoniske 
modestrømninger og skiftende interesser for enkeltområder i 
skolen. 

Fungerer skoleorganismen da anderledes i dag end for 20 år 
siden? 

Er det ikke stadig sådan, at klokken ringer ud til frikvarter hvert 
50. minut — både for de mindre og større børn. Er det ikke stadig 
sådan at børn og lærere må gå lange afstande fra klasserummene 
til legeplads og lærerværelse og må børnene ikke den dag i dag i 
mange skoler stille op på legepladsen og marchere ind klassevis? 


Jo i denne henseende har skolen ikke forandret sig så forfærdelig 
meget. Uden at forklejne den danske skole kan man vist godt sige, 
at den bygningsmæssige udvikling snarere skyldes arkitekternes 
voksende interesse for og forståelse af moderne pædagogers arbejde 
og for skolemiljøet end klart formulerede krav fra skolens side. 
Dette får man et levende indtryk af, når man ser de sidste 10 års 
mange konkurrenceprojekter igennem og betænker at de forskel- 
lige konkurrenceprogrammer praktisk talt har været ganske ens. 


Denne udvikling, der løber fra de mest kompakte anlæg til de helt 
opløste plantyper har vel næsten nået sin klimaks nu. Nogle af de 
seneste konkurrenceprojekter synes at afslutte den, idet de næsten 
fremtræder som en karrikatur af den voksende konflikt mellem 
arkitekternes acceleration af skolens decentralisering og det sta- 
dig fastholdte, traditionelle skolemønster. 
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Skolemønstret 


Hvad består dette skolemønster så i? 

Skolen, set fra et planlægningssynspunkt er opbygget af 5 ,,ele- 
menter": børn (klasser), lærere, fag, tid og rum, der kombineres 
og koordineres i det vi kalder skoleskemaet, således at hver klasse 
har en bestemt lærer i et bestemt fag indenfor et vist tidsrum, 
hvor undervisningen foregår i et bestemt lokale. 

Disse 5 elementer" kan naturligvis kombineres på mange måder; 
herhjemme opdeler vi tiden, dvs. skoledagen, i 6 lige store under- 
visningstimer og 5 pauser. Børnene har forskellige lærere i for- 
skellige fag der, navnlig for de større børns vedkommende foregår 
i forskellige rum, normalklasser og fagklasser, og ombytningen af 
lærere, fag og lokaler sker i frikvartererne. Dette betyder, at bør- 
nene og lærerne så at sige aldrig går direkte fra rum til rum, men 
at al vandring foregår over legepladsen for børnenes og over lærer- 
værelset for lærernes vedkommende — og dette sker 5 gange om 
dagen. 


Dette skolemønster, der altså gælder for lærerne og samtlige børn, 
store og små, kaldes undertiden lektionsprincippet og lad os nu se 
hvad dette princip betyder for planlægningen. Når al vandring 
foregår via legeplads og lærerværelse betyder det, at alle rum må 
have direkte og helst god trafikal forbindelse til legeplads og 
lærerværelse, og rummenes orden i planen er således underord- 
net. Selvom man i praksis giver visse rum en bedre placering end 
andre er det navnlig af hensyn til skolens benyttelse uden for 
skoletiden. For skolen som sådan ligger alle rummene, som perler 
på en snor, langs korridorsystemet — rummene er ensgyldige. 
Det er klart, at man helst ville give både børn og lærere de kortest 
mulige afstande for at spare de kostbare minutter i frikvartererne 
og for at spare både børn og lærere for alle de disciplinære foran- 
staltninger som opstilling, ind- og udmarch osv. Det er imidlertid 
lige så indlysende, at man i vore store skoler må få lange afstande, 
når alle børn skal på den samme legeplads og alle lærere til det 
samme lærerværelse på samme tid. 


Er de nye skoler så bedre i denne henseende end de ældre? Er der 
længere afstande i en kompakt skole med mange trapper end i en 
lav, decentraliseret skole? Hele cirkulationsprincippet er faktisk 
så enkelt at man kan måle en skoles effektivitet i denne hen- 
seende direkte på en plan: børnene vandrer fra klasserum til lege- 
plads og lærerne fra klasserum til lærerværelse og tilbage igen. 
Til trods for at dette problem er så enkelt, synes det ikke at være 
bevidst behandlet i ret mange af de store skoler. Mange planer 
har en endog meget stor spredning på afstande for både henholds- 
vis børn og lærere og især har børn og lærere meget store forskelle 
i afstande, således at børnene når klasserummet før læreren eller 
omvendt. I de meget grelle tilfælde, hvor spredningen medfører 
direkte gnidninger og andre disciplinære vanskeligheder ligger 
en ofte svær opgave for inspektørerne i at opfinde forskellige 
metoder for at få det hele til at glide. 


Afstandsdiagrammer 


I de viste afstandsdiagrammer er klasserummene afsat i række- 
følge på den lodrette akse og gangafstandene i meter, børnenes 
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standsdiagrmmmer. Klasserne er afsat nedefter 
nulstregen, børns afstande herudfra til venstre, 
ernes til højre. 

store og små børns normalklasser. b) fagklas- 
, c) småbørns fagklasser. d) småbørns nomal- 
sser. e) store børns normalklasser. f) store børns 


klasser. 


målt fra klasserumsdør til legepladsdør, lærernes fra klasserums- 
dør til lererværelsesdør, er afsat vandret ud, til henholdsvis ven- 
stre og højre fra den lodrette akse, der således betegner dør til 
klasserum. De skraverede arealer betyder trapper og en etage- 
trappe er her regnet = 25 m vandret gangafstand. 


Det første diagram viser en Aulaskole (Gentofte skole). Det ses 
umiddelbart at trapperne udgør en stor del af afstanden for 
både børn og lærere, og desuden at lærere og børn har korrespon- 
derende afstande, hvilket i planen betyder, at lærerværelset ligger 
i nærheden af udgangen til legepladsen. 

Diagram 2 viser en ,,gårdskole” (Skovgårdsskolen) med klasse- 
rummene liggende omkring legepladsen, hvortil der er lokale ud- 
gange fra korridoren. Her har børnene endog meget korte afstande, 
mens lærerne har almindeligt forekommende ganglængder. En 
sådan spredning på børns og læreres afstande medfører næsten 
uundgåeligt et særligt administrativt system — dobbeltringning — 
for at børn og lærere kan nå klasserummet samtidigt ved timens 
begyndelse uden for store gnidninger. 

Diagram 3 (Grådybskolen) viser relativt korte afstande og god 
koordination af de store børns og lærernes afstande, hvilket i pla- 
nen betyder, at udgang til de store børns legeplads og lærer- 
værelset ligger nær hinanden. 

Diagram 4 (Vorrevangsskolen) afspejler tydeligt en kamskoles plan 
med de enkelte fløje. Børnene har relativt korte — lærerne temmelig 
lange afstande og spredningen er stor. 


Ser vi på de fire diagrammer under eet, er det klart, at de alle 
har visse afstandsproblemer. De nyere skoletyper har således 
ingen særlige fordele i denne henseende fremfor de ældre, bortset 
fra at de mange trapper er væk, og de ideale krav man kunne 
stille med hensyn til cirkulationen: korte og ensartede afstande 
og god koordination af børn og lærere er vanskeligt at opnå. 
Man kunne måske indenfor vort skolemønsters ramme nå et lille 
skridt fremad. Med eet eller flere ekstra-lærerværelser vil lærer- 
nes afstande kunne reduceres og koordineres nogenlunde med 
børnene i en endog ret decentraliseret skole. Det almindelige, cen- 
trale lærerværelse kan dog ikke undværes, idet skolefolk fasthol- 
der det pædagogisk værdifulde i at lærerne ofte mødes og taler 
sammen om børn og undervisning. Dette kunne i så fald ske i 
det lange frokostfrikvarter, der burde forlænges med de minutter 
ekstra, det tager at nå fra den fjerneste krog af skolen og hertil. 
I det store og hele vil en sådan ordning hjælpe. Det sker dog, 
at lærere skifter fra eet rum til et andet i hver sin ende af skolen 
flere gange i løbet af dagen — ja måske i hvert frikvarter flere 
gange om ugen; for dem ville en sådan ordning ikke hjælpe, og 
et sådant forhold kan man kun i særlige tilfælde tage hensyn til 
i skemalægningen. 


Korridorvirkninger 

Når man nu så ofte må acceptere disse afstande og korridorer, 
hvad kan man så gøre for at mildne dem? Undertiden synes 
lange korridorer at være endnu længere end de er — hvorfor? 
En afstand opleves dels rent fysisk, når man tilbagelægger den, 
dels synsmæssigt. Det vil sige, at den samlede afstandsoplevelse 
svækkes eller forstærkes, når den synsoplevede svækkes eller for- 
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stærkes. Har man en lang korridor, kan man få den til at syne 
endnu længere, når øjet ledes mod rummets fjerneste punkt. Flere 
skolers midtkorridorer har netop denne fejl, idet øjet på een gang 
rettes mod rummets fjerneste punkt af linievirkningen og de 
stærkeste lys-skygge-kontraster i endelysfladen, der således bliver 
det dominerende opmærksomhedsfelt. 

Omvendt kan man svække afstandsvirkningen ved at lede øjet 
i tværgående retning bort fra det fjerneste punkt til andre ting 
som f. eks. ,, interessante" overflader, farver, udsigten til træerne 
og himlen osv. Dette er netop tilfældet i Grådybskolen, hvis cir- 
kulationssystem er bygget op over 2, endog ret lange og ubrudte 
korridorer (gader), som ville være arkitektonisk uantagelige, hvis 
de ikke, med store glaspartier, åbnede sig ud mod charmerende 
og varierede gårdinteriører. 


Selv i nyere skoler herhjemme findes eentydige og kedelige 
gange med korridorpræg. I udlandet arbejder man ofte med en 
dobbeltanvendelse af dem. I England har man lagt vægt på at 
gangarealer ikke fremtræder som korridorer, men som arealer til 
andre formål ved hjælp af opbevaringsmøbler, tiltalende garde- 
rober; ja undertiden ligger gangarealet skjult i undervisnings- 
arealet. I Amerika anbefaler man her rent undervisningsmæs- 
sige objekter som f. eks. skiftende pædagogiske udstillinger af 
undervisningsmateriel. Dette virker umiddelbart lidt pågående, 
idet børn jo gennem kontakten med alle mulige ting udvider 
deres erfaringskreds, således at alle omgivelser af en vis kvalitet 
vil have en almen pædagogisk værdi, også sådanne der kan lede 
interessen bort fra selve undervisningen og virke rekreative. 
Iøvrigt findes der i udlandet skoler, hvor korridorvirkninger og 
afstandsproblemer ikke er så udtalte som her. Mange steder har 
man simpelthen mindre skolestørrelser dvs. færre børn og rum og 
dette reducerer cirkulationsproblemet betydeligt. 


Andre skoleformer 


I England f. eks. har man visse steder arbejdet med en anden 
kombination af de 5 elementer ved at opdele skoledagen ander- 
ledes. De små frikvarterer findes ikke, men timerne løber sammen, 
således at man ofte har flere timer i samme rum og med samme 
lærer, eller man skifter blot fra det ene rum til det andet uden 
mellemliggende pauser. De nødvendige pusterum lægges så efter 
lærerens skøn, når børnene trættes, indenfor timerne og foregår 
ofte på en terrasse eller i omgivende grønne arealer. Den store 
omflytning af børn og lærere sker i et langt frokostfrikvarter (over 
I time); mod slutningen af dette bevæger børn og lærere sig 
automatisk mod den rumgruppe, hvor de skal opholde sig om 
eftermiddagen. 

Det er teoretisk tænkeligt at arbejde med flere andre kombina- 
tioner af de 5 elementer, men virkelig radikale løsninger kan ikke 
tage sit udgangspunkt alene i afstandsproblemet, men må ud- 
springe af en dyb forståelse for skolens natur og opgave. Arki- 
tekterne må altså fortsat arbejde med det skolemønster, som de 
i de sidste 20 år har gennemspillet i næsten alle tænkelige va- 
riationer. 

Det er nu pædagogernes og skolefolkenes opgave at afgøre om 
dette mønster stadig er holdbart. 
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Rummets karakteristiske linier leder øjet mod det 
JFjerneste punkt — afstandsoplevelsen øges 


Øjet ledes bort fra rummets fjerneste punkt, idet 
. det fanges af fladernes stofkarakter, af naturen 
udenfor osv. — afstandsoplevelsen mindskes 


17 


SIPOREX 


ISOLERENDE BYGGEBLOKKE 


Siporex-byggeblokke benyttes. til 

bærende ydermur, hovedskillerum Ø Å 
og brandmur i alle slags. bygninger lede LA 
indtil 3 etagers højde 


ass 
AAN 
72) 


4 PÅ 
ALA AAZ | 
(AZÆD zl 

ZOJZLA OÆGSØEN 


ZAM 
GAGE 
ra 


Uj 
STA Ø 
ELZALZIAA 
EA 


474 OH rs ' 

v (TU IZ æ b ad 

SALA FAT Æ'AVs 16 0'4rA! 
ra AZ 


AKTIESELSKABET SIPOREX, AALBORG - TLF. AALBORG 6817 


sb 


RE 
DAG FOR DAG 


klaprer skrivemaskiner... 
telefoner ringer... 

der dikteres, skrives, for- 
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— livet på kontoret hører 
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for mange tusinde... 
over hele verden 
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for disse mennesker... 
give dem lyse og 
behagelige arbejdsforhold. 
Derfor er glasset, på 
grund af dets særlige 
egenskaber, blevet et 
førende element i den 
moderne arkitektur — 
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hygiejniske og godt 
isolerede arbejdsrum bag 
den modstandsdygtige og 
dekorative facade. 
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British Standard-forskrifter for 


skolemøbler. I 
(,,Architects Journal" 3/11-1955) 
Af David Medd, A.R.I.B.A. 


Til trods for det omfang efterkrigstidens skolebyggeri 
har haft og det dermed følgende enorme behov for 
skolemøbler og -udstyr, har dette emne været meget 
lidt behandlet eller offentligt diskuteret. Dette er 
måske forståeligt, når man tænker på, hvor hårdt de 
mennesker, der har været beskæftiget med skolebyg- 
geri, har været spændt for, men det er beklageligt, 
fordi selve emnet skolemøbler og -udstyr i virkelig- 
heden afspejler det, der både menneskeligt og teknisk 
bør ligge til grund for udformningen af skolebyggeri. 
Skolen er ikke blot en bygning — den er en del af 
livet — og børnene, lærerne, møblerne og udstyret, 
bygningerne og de udendørs områder er alle vigtige 
faktorer. Da skolemøblerne har relation både til 
elevernes behov og til skolens størrelsesforhold og ud- 
formning, siger det sig selv, at det samarbejde mellem 
pædagoger og arkitekter, som er af så stor betydning 
for udformningen af en god skolebygning, er lige så 
vigtigt i forbindelse med fremstilling og valg af møbler 
til skolerne. 


Efterkrigstidens udvikling 

Efter krigen lå fabrikanterne inde med meget små ” 
lagre af de hidtil gængse modeller inden for skole- 
møbler, og følgelig var de villige til, ja, ligefrem ivrige 
efter, at arbejde med nye ideer. Samtidig brød det 
første skolebyggeri efter krigen totalt med førkrigs- 
tidens ideer, og mangelen på standardmøbler op- 
muntrede formentlig til den hastige udvikling, der 
fandt sted med hensyn til karakteren af efterkrigs- 
tidens skolemøbler. Det arbejde, som en ret lille gruppe 
arkitekter og fabrikanter udførte i samarbejde med 
lokale myndigheder, kom hurtigt til at danne grund- 
lag for standard-typer, og da fabrikanterne var villige 
til stadig at arbejde med og forbedre nye ideer, be- 
gyndte der en rolig udvikling af modeller, som gjorde 
det muligt både at tilfredsstille de øjeblikkelige krav 
og at eksperimentere. 

Siden krigen er der sket to ting, som har været ved at 
afbryde denne udvikling: fremstilling af standard- 
udstyr til ældre elever, fordi den undervisningspligtige 
alder blev sat op, og udgivelsen i 1950 af B.S./M.O.E.x 
af normer for skolemøbler 11—22. Det første havde 
karakter af en nødforanstaltning, og en midlertidig 
standardisering var fuldt berettiget, for at man kunne 
sikre den nødvendige produktion og en koncentreret 
indsats. Bortset fra de antropometriske forhold var 
disse møbler gode, og de havde da også en vis ind- 
flydelse på de møbler, der blev lavet, efter at dette 
byggeprogram var afsluttet. Derimod har B.S./M.O.E.- 
forskrifterne — heldigvis må man sige — ikke haft en 
indflydelse, der står i forhold til det umådelige mate- 
riale, de indeholder. I virkeligheden vælges her en 
model inden for hver gruppe, der skal behandles, og 
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De senere års lægevidenskabelige undersøgel- 
ser har klargjort, at folk allerede i 20-30 års al- 
deren begynder at få påviselige degenerative 
forandringer i rygsøjlens hvirvelskiver. Værst 
går det ud over hvirvelskiverne i lænden — 
ikke mindst på grund af forkert siddestilling. 
Da mange mennesker tilbringer en trediedel af 
deres liv siddende, vil det sige, at alt for man- 
ge sidder så forkert, at de bliver syge af det. 


Millioner af tabte arbejdsdage 


Adskillige géner og smertefulde sygdomme, 
millioner af tabte arbejdsdage hvert år og ned- 
sat arbejdsindsats skyldes forkert siddestilling. 
Rygsøjlen skal nemlig i den siddende stilling 
have samme balance og svaj som i den stående 
stilling. Forkert siddestilling går ikke blot ud 
over ryggen, men over hele organismen. 


Fast støtte 

lavt i lænden 
Fysiurger har gang på 
gang påvist den rig- 
tige  arbejdsstillings 
uhyre store betyd- 
ning. Således skriver 
»Månedsskrift for 
praktisk lægegerning 


Stående stilling 


røntgenbillede. 


Den fjedrende 
KEVI-EXTRA 


Den helt ideelle stol, prak- 
tisk og behagelig. Den af. 
skærmede fjederanordning 
får sædet til at virke endnu 
blødere. Kan påmonteres 
armlæn. Leveresogså uden 
fjederanordning. 


Kontorstol 
Den moderne praktiske arbejdsstol, der for- 
øger arbejdsglæden og formindsker træthe- 
den. Leveres med og uden ruller. Kan 
påmonteres armlæn. 


Forkert siddestilling 
Rygsøjlen er i balance. Rygsøjlenerikkei balance.  Rygsøjlen er i balance. 

Rygsøjlens stilling er her, Stolens ryglæn støtter for lens ryglæn støtter ud for 
som ved de to andre il- højt oppe og er for bredt. de nederste lændehvirvler, 
lustrationer, tegnet efter Det erikke muligt atskyde ca. 18 cm over stolesædet. 
sædet langt nok ti 


og social medicin”, september 1955: ,Ved for- 
søg med ,KEVI”" stole lykkedes det at få kon- 
strueret et ryglæn, der både støttede omkring 
4.5. lændehvirvel og som samtidig sikrede, at 
der ikke blev for lidt plads til halen”. 

KEVI stole er fremstillet i nært samarbejde med 
moderne fysiurger. KEVI stolene er indstille- 
lige, så de individuelt giver den anatomisk 
rigtige faste støtte lavt i lænden. KEVI har 
38 forskellige modeller i priser fra kr. 35,00 til 
kr. 180,00. 


Også »BALTICA« valgte KEVi 


Et af landets største forsikringsselskaber ,BAL- 
TICA" kender til sygedages betydning. Det var 
derfor naturligt, at netop ,BALTICA" gik i spid- 
sen for indførelsen af de mest rationelle arbejds- 
forhold på kontoret, — og lige så naturligt var 
det, at BALTICA" 
valgte KEVI— den fy- 
siurgisk rigtige stol. 

Foruden stole har 
KEVI bl. a. specialfa- 
brikation af skrivema- 
skineborde, fodskam- 
ler, telefonsvinghyl- 
der, konceptholdere 
og lændestøttepuder. 


Rigtig sidde stilling 
fo- 


kubb 


tilbage. 


bage.  Sædetk 


Specialfabrik for stole 
KEVI STÅ-STØTTE STOL 
Overalt, hvor der arbejdes i stående stil- 
ling, hindrer Stå-støtte stolen træthed i be- 
nene. Imødekommer den nye arbejderbe- 
vs krav om arbejde i under- 
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Arkitekter: m.a.a. Eva og Nis KOPPEL 
Ingeniører: Fa. MoGEns BALSLEV 


Installatører: SEMLER & MATTHIASSEN 


- i Buddinge skole 


Ved belysning af lokaler i skoler o. l. stilles der 
store krav om at undgå såvel direkte blænding 


som refleksblænding. 


I den nye Buddinge Skole i Gladsaxe har man 
opfyldt disse krav ved at anvende ca. 850 
LYFA ringgitter-lamper med halvforspejlede 


Indilux-lamper. 


Indilux-lampe indtil 200 W 
Diameter 465 mm 
Indbygningshøjde 145 mm 


Total højde 210 mm 


% LYFA 


Blankavej 32, København, Valby 
Telefon Central 9446 + 
Afd. for teknisk belysning: Lokal 37 


så angiver man arbejdsdetaillerne i hver enkelt model. 
Et af formålene med disse forskrifter har sikkert været 
at begrænse produktionen til nogle få typer, og ved 
en sådan standardisering at opnå en vis økonomi; 
men skoleinventar er ikke noget godt emne for en 
type-standardisering, og i en ny ,,British Standard" 
om dette emne bør forbrugerne, arkitekten og fabri- 
kanten behandles — og dermed vejledes — hver for sig. 


Principer for den nye norm 
Det B.S.-udvalg, som nu studerer skolemøbler, er 
enige om de principper, der skal ligge til grund for 
arbejdet, og det er sandsynligt, at de vil betyde en 
stramning af B.S.-forskrifternes hidtidige format. Men 
det er også muligt, at de vil vise sig at være af værdi 
ved behandling af andre emner, hvor man kan benytte 
en lignende fremgangsmåde. 
Hver enhed — eller hver gruppe af enheder — skal be- 
handles ud fra tre synsvinkler. Man har endnu ikke 
fastslået den endelige udformning af hovedpunkterne, 
men opdelingen bliver stort set flg.: 
1) Brugerens eller bygherrens krav. 
2) Synspunkter vedrørende inventarets funktion. 
3) Synspunkter vedrørende inventarets styrke og 
holdbarhed. 
Med tilstrækkelige oplysninger om disse råt angivne 
hovedpunkter vil arkitekten og fabrikanten have de : 
nødvendige forudsætninger for at fremstille møbler, 
der vil dække de krav, der fra skolens side stilles til - 
størrelse, funktion og styrke, uden at man begrænser 
arkitektens muligheder for valg af materiale, teknik 
og stil. En sådan ny fremgangsmåde indebærer tyde- 
lige vanskeligheder, idet det er meget svært at fastslå 
skolens krav; de oplysninger, man i dag har om 
størrelsesforhold, er i mange tilfælde utilstrækkelige 
og vanskelige at fortolke, og der bør gives nye regler 
for, hvordan man udtrykker møblers holdbarhed uden 
at sætte grænsen for de tekniske muligheder. 


Forbrugerens krav 


Dette afsnit må give arkitekten et klart billede af de 
pædagogiske og rent funktionsmæssige krav, der stilles 
til disse møbler med oplysninger om deres daglige 
brug. Dette er af langt større værdi for arkitekten end 
en beskrivelse af detaillerne i en speciel model. Det 
er vigtigt i denne forbindelse, at der regnes med at 
der kan fremkomme nye synspunkter, for hvis det 
ikke er tilfældet, risikerer man, at gårsdagens krav 
fortsætter ud i al fremtid. ,,B.S.”-forskrifterne om 
gymnastiksals-udstyr viser tydeligt dette: i virkelig- 
heden standardiserer den visse allerede bestemte mo- 
deller og forhindrer dermed en videre udvikling. Sam- 
tidig med at en sådan fremgangsmåde gør livet lettere 
for en fantasiløs bygherre eller fabrikant, hæmmer 
den en videre udvikling af nogle af de nuværende ideer 
og undervisningsmetoder i gymnastikken, men hvis 
arkitekten kan lære noget om og forstå, i hvilken ret- 
ning fremtidige undervisningstendenser antagelig vil 
gå, vil han bedre være i stand til at skabe et udstyr, 
som samtidig med at det dækker tidens krav ikke vil 


Afdeling Il 


for dekorative og tekniske 
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Plader 


Plastic Laminater 


Vi præsenterer 


vor nye 


fabrik i Vejle 


Fabrikationsformater: 
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virke hæmmende på fremtidens. Dette er en opfordring 
til de myndigheder, der skal have bygget skoler, til 
at bruge deres fantasi, når de tænker på de møbler 
og det udstyr, de gerne vil se i deres skoler. 


Inventarets funktion 


Skønt der er fremstillet så mange skolemøbler i disse 
år, er mange af dem lavet uden tilstrækkeligt kendskab 
til de dimensioner, der er nødvendige for at gøre 
møblerne gode og bekvemme i daglig brug. Tænk, 
hvor almindeligt det er at se hylder og knager, som 
børnene ikke kan nå, stole der er for høje, borde og 
stole, der ikke giver tilstrækkelig plads til knæene, og 
vindueshylder der sidder for højt oppe. Den slags 
fejl er et direkte resultat af mangel på den rigtige art 
oplysninger til arkitekterne. Derfor er det et af de 
vigtigste krav, der stilles til nye ,,B.S.”-normer, at 
der gøres rede for de nødvendige undersøgelser med 
hensyn til skoleinventarets dimensioner. Børnenes vel- 
befindende er afhængigt af, at der vælges de rette 
størrelsesforhold — det gælder ikke alene møblerne, 
men hele bygningens udformning — og kun ad denne 
vej kan man nå til et resultat, der vil tilfredsstille bør- 
nenes behov — og det er dog for dem skolerne bygges. 
Oplysninger om størrelsesforhold omfatter mere end 
den blotte angivelse af børnenes mål, hvis de skal være 
til nytte for arkitekterne. For det første skal de antropo- 
metriske opgivelser omsættes til udtryk, der oplyser 
noget om børnenes stillinger og kraftudfoldelse, før 
man kan begynde at tegne møbler; hvis man f. eks. 
skal tegne skolebord og -stol til brug i skrivning, er 
det ikke nok at kende børnenes mål, man må også 
kende den bedste skrivestilling; eller skal man be- 
stemme, hvor højt en knage skal sidde, må man vide, 
hvor højt barnet med lethed kan nå, men det er i 
virkeligheden lavere end den højde barnets arm fak- 
tisk kan nå. For det andet er der brug for vejledning 
med hensyn til, hvorledes de forskellige størrelser i 
møbler og udstyr bør vælges og fordeles. Det er klart, 
at de forskellige møblers størrelsesforhold bestemmes 
bedre ud fra højde end fra alder, og det er derfor nød- 
vendigt ud fra antropometriske kendsgerninger at ud- 
regne den størrelsesskla, som vil kunne dække skole- 
alderens krav, samt den bedste fordeling af de for- 
skellige størrelser inden for hver enkelt aldersgruppe 
i hver klasse og skole. 

Ved udarbejdelsen af normerne for spiseborde og 
-stole til skolebrug er der ting, der tyder på, at sådanne 
oplysninger om børnenes størrelsesforhold og kraft- 
udfoldelse bliver de nyttigste oplysninger i de nye 
normer. De vil kræve adskillige ændringer af de gæl- 
dende forhold, men har man blot een gang set børn 
sidde ved deres borde, må man indrømme, at sådanne 
ændringer er påkrævede. 

Det rigtige forhold mellem stolens og bordets størrelse 
er en meget vigtig faktor, som sandsynligvis vil blive 
skæbnesvanger for mange af de typer, der anvendes. 
Dette gælder lige så vel de voksnes møbler. Udform- 
ningen af skriveborde og borde med skuffer over knæ- 
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Det er med glæde, jeg giver en udtalelse 
om HOLMSUND vinyl-gulve, som er lagt 
på gange, trapper, kontorer og lærerværel- 
se på Grenå Østre skole. 

Det er ualmindelig smukke gulve i pragt- 
fulde mønstre og farver, beundret af alle, 
der har set vore lokaler. 

Det er en gulvbelægning, jeg kan give min 


bedste anbefaling. 


Ark fk, 


skoleinspektør. 


Holmsund fås i ti smukke far- 
ver i størrelserne 30X30 cm 
og 20X20 cm, 219 mm tykke. 
Tager ikke skade af olie, fedt, 
benzin, syrer eller alkalier. — 
Holmsund er ideelt til skoler, 
hospitaler, kontorer, forret- 
ningslokaler, køkkener, en- 
treer etc. — overalt, hvor man 
stiller store krav til gulvene. 
Forlang prøver og brochurer. 


Gør denne prøve: 


inden De vælger vinyl-gulve, så 
får De bevist, om materialet er 
brudsikkert! HOLMSUND vinyl 
er ikke lagdelt, men homogent, 
smidigt, gennemfarvet og gen- 
nemmarmoreret. — Husk! Vinyl 
er en fælles varebetegnelse — 
HOLMSUND eren kvalitetsbeteg- 
nelse indenfor vinyl. Skriv derfor 
altid HOLMSUND foran vinyl! 
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højden har medført en tendens til at gøre bordene | 
højere, og det gældende forhold mellem stol og bord | 
— 18” til 30” — er uden tvivl forkert for de fleste men- | 
nesker, hvis de skal kunne sidde bekvemt og skrive, | 
især når det gælder længere perioder. | 
De antropometriske undersøgelser, som nu foretages ; 
i forbindelse med skolemøbler, har bevirket et forslag / 
om, at der bør foretages lignende undersøgelser inden | 
for alle arter udstyr, som B.S.I.-forskrifterne beskæf- + 
tiger sig med. F. eks. undersøger B.S.I. sammen med 
engelsk byggeforskning en koordination af moduler " 
med henblik på at nå frem til et fælles størrelses- " 
grundlag for alle enheder for at forenkle udformningen 
og gøre den fleksibel, og for at billiggøre fremstil- | 
lingen. Undersøgelser af antropometriske forhold og | 
af den menneskelige kraftudfoldelse bør ligge til grund 
for udformningen af møbler og inventar, på samme 
måde som de gør det for udformningen af håndværks- | 
mæssigt udførte byggeenheder og for størrelsesforhol- | 
dene i færdige elementer. | 


Styrke og holdbarhed 

Beskrivelsen af et møbel er ikke i orden, med mindre 
dets styrke og holdbarhed kan fastslås. Almindeligvis 
sker dette ved angivelse af minimumsstørrelse for 
delene, samlingernes størrelse og antal og materialer- 
nes kvalitet. Men ved således at angive en bestemt 
fremstillingsstandard, binder arkitekten og fabrikanten” 
sig til kun at anvende de specielle materialer og den 
fremstillingsteknik, der er opgivet. Følgelig er denne" 
fremgangsmåde, selv om den hidtil har været alminde- 
lig, utilfredsstillende i den foreliggende situation, og 


Arrangement til at foretage præstations-prøver på almindelig spisestuestol 
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Svejbæk Maatten 
faas 1: 


alle størrelser og faconer 
højderne 20, 25 og 30 mm 
farverne sort, rød, grøn og beige 
udførelse med bøg, teak 
og letmetal 


og saa ydes der 
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problemet er — kort sagt — at finde frem til en udform- 
ning af forskrifterne, som samtidig med at den garan- 
terer kunden en bestemt standard kan give arkitektens 
initiativ og fantasi chance for at komme til udfoldelse, 
således at han kan følge med, når der sker ændringer 
i undervisningskravene, og benytte sig af nye mate- 
rialer og ny teknik. Det ville også være en fordel, 
hvis forskrifterne kunne angive en bestemt linie med 
hensyn til tilbud, når der er tale om flere forskellige 
udformninger af et bestemt møbel; i øjeblikket er en 
retfærdig sammenligning af tilbudene umulig, med 
mindre typerne er helt identiske. 

»The Furniture Development Council" har gjort 
nogle vigtige fremskridt ved at angive styrken i form 
af præstations-prøver; nogle af disse er allerede op- 
taget i ,,B.S.”-forskrifter for visse møbler. I øjeblikket 
arbejdes der i Sverige på en tillempning af denne 
metode. Der udformes en speciel prøve — eller en 
række prøver — som nogle udvalgte typer skal under- 
kastes. Vanskeligheden ligger først og fremmest i at 
fastslå en rimelig holdbarheds-norm for et møbel og 
dernæst i at finde en hurtig og nem prøve, der kan 
sikre en sådan norm. Det er nødvendigt at have ind- 
gående kendskab til brug — misbrug — af møbler, og 
at foranstalte prøver på møbler, som bærer tydeligt 
præg af at være unødvendigt robuste eller alt for 
spinkle, for derved at fastslå ganske bestemte grænser - 
for en rimelig holdbarhedsnorm for møbler. Derefter 

må der findes en terminologi for disse præstations- - 
prøver. Der skal udformes en prøve for hver enkelt 

art møbler, og disse prøver skal nøje kontrolleres og 

skal kunne anvendes uden hensyn til hvilke materialer 

og hvilken teknik, der er brugt ved fremstillingen af 

det pågældende møbel. 

De erfaringer, der for nylig er gjort ved udarbejdelsen 

af prøver til bedømmelse af hjemmemøbler, vil være 

af betydning for arbejdet med skolemøbler, da man 

håber, at en del prøveteknik vil kunne anvendes på 

begge områder, således at fastsættelsen af en styrke- 

norm bliver det væsentligste problem, man har tilbage. 


Resumé 


Nu da spørgsmålet om udarbejdelsen af ,,B.S."-for- 
skrifter for bygningsenheder er under overvejelse, kan 
man håbe, at der også kan antages nye regler for 
møbler. F.eks. forandres kravene til møtriker og 
bolte, hængsler 0. I. ret langsomt, men inden for frem- 
stillingen af skolemøbler er der stadig lejlighed til at 
udvikle nye ideer i udformningen og i undervisningen. 
Derfor må der skelnes mellem begrebet en ,,B.S.'- 
model — som i mange tilfælde er absolut berettiget — 
og det begreb, vi kan kalde ,,B.S."-krav til en model. 
Kun hvis den nye norm begrænses til disse to begreber, 
vil den være til virkelig gavn for de skolefolk og arki- 
tekter, som er ivrige efter ved fortsat forskning at 
være med til at tjene og forme de nye undervisnings- 
tanker. 


Bestem selv klimaet med 


VELOVENT 


Flaåktfabrikens højhastighedssystem 
for opvarmning og luftkonditionering 


Kun en enkelt indstilling — så får De straks den temperatur og det 
luftskifte, De ønsker i Deres kontor, uafhængig af andre. Det er en 
af finesserne ved VELOVENT — højhastighedssystemet, der ideelt 
kombinerer opvarmning og ventilation i kontorer, skoler, hoteller, 
hospitaler etc. VELOVENT arbejder med store lufthastigheder, hvor- 
for små kanaldimensioner anvendes. Dette giver en enkel og billig 
installation uden større indgreb i selve bygningen. 


6 Individuel, hurtig og økonomisk regulering 
e Små ledninger - lille pladsbehov 
e Ingen blanding af luft fra forskellige rum 


e Automatisk luftmængderegulering. Altid 
samme luftmængde ved samme indstilling 


VELOVENT overflødiggør radiatorer, da opvarmning og ventilation 
sker gennem samme system. Det hindrer kuldenedslag fra vinduerne, 


er lydløst og giver ingen trækfornemmelser. 
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Principskitse af installeret 


Velovent-apparat: 
1. Primærluftledning. efterkølning med cirkule- 
2. Elastisk Muffe. rende varmt resp. koldt 
3. Automatisk luftmængde- vand. 

regulator. 8. Rør for varme- eller køle- 
4. Lydsluse. medium. 
5. Ejektor. 9. Indblæsningsventil. 
6. Spjæld. 10. Indtagning af sekundærluft. 
”». Batteri til eftervarmning og 11. Panel. 


Velovent-opparatet skjules af vindueskarme og paneler, hvori 
også kan føres telefon- og elledninger. Løse lemme giver mu- 
lighed for let inspektion af apparatet. 


VELOVENT SYSTEMET 
kort fortalt: 

I et centralt luftkonditioneringsanlæg (1) 
forbehandles udeluften, der derefter tryk- 
kes gennem hovedledningen (2) ud i etage- 
ledningerne (3). I Velovent-apparaterne 
— eet ved hvert vindue (4) eftervarmes 
luften. Dens temperatur og mængde be- 
stemmes ved en drejning af regulerings- 
håndtaget. 

Evakueringen af luften fra lokalerne sker 
på sædvanlig måde. 


Køkkenudstyr til skolekøkkenet. 


Som mangeårig leverandør har vi erfaringer 
med hensyn til valg af det rette køkkentøj. — 
Fortegnelse og tilbud sendes på forlangende. — 
Besøg venligst vor udstilling. 
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efter ønske 
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kan 


sømmes males Forlang 

skæres pudses special-tegninger 
bores tapetseres for anvendelse til 
saves x forskellige formål 


Specielle færdige lette skillerumselementer 
leveres klar til opsætning 


Godk.: se »Medd. fra Kbh. Byg.væsen« nr. 2/54 side 30 


Tilbud og alle oplysninger gives 
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Børn ved arbejdet i et moderne indrettet klasseværelse. — Fotografierne 
til denne artikel er optaget af Dr. D. F. Roberts, Department of ÅAna- 
tomy, University of Oxford 


British Standard-forskrifter for 


skolemøbler. II 
(,,Architects Journal'' 12/1-1956) 
Af David Medd, A.R.1.B.A. 


Denne artikel er fremkaldt af offentliggørelsen af ,,Bri- 


tish Standards" for spiseborde og -stole til skoler, 
som er udsendt før normerne for andet skoleudstyr, 
fordi ansvaret for at fremskaffe møbler og udstyr til 
skolebespisningen for nylig er overflyttet fra ministeriet 
til de lokale myndigheder. Denne overflytning skulle 
betyde, at ønsket om at forlade standard-modellerne 
snart kan opfyldes, og da der nu er adskilligt flere 
mennesker, som får at gøre med udformningen af og 
forskrifterne for disse møbler, har man ment, at jo før 
der kunne udgives virkelig nyttige oplysninger i form 
af en ,,B.S.”, jo større virkning ville den få. De nye 
normer er ikke fuldt færdige, for det har endnu ikke 
været muligt at udforme en præstations-prøve for 
bordenes og stolenes styrke. Man kan imidlertid for- 
vente, at de antropometriske oplysninger i de nye 
normer vil få vidtrækkende betydning, for dels betyder 
de anbefalede dimensioner et tydeligt brud med 
gængse teorier, og dels vil de kunne anvendes på skole- 
borde og -stole til andre formål. Den tidligere norm 
(B.S./M.O.E. 11:1950) anførte en serie højder — 7 for 
stolenes vedkommende, 6 for bordenes — som ikke 
havde noget indbyrdes forhold, og der var ikke givet 
nogen oplysning om møbelstørrelsernes forhold til 
børnenes størrelse eller alder. Det antropometriske 
forarbejde, der danner grundlaget for de nye normer, 
har interesse langt ud over det foreliggende emne, og 
man må håbe, at det offentliggøres i sin fulde ud- 
strækning andetsteds. Denne artikel skal blot gøre 
rede for udvalgets arbejde og for den betydning de 
har for møbelarkitekten. 
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Forskning og indledende forsøg 

Først af alt besluttede man kun at angive de dimen- 
sioner, som var en forudsætning for gode arbejds- eller 
hvilestillinger, for derved at give arkitekten så frie 
hænder som muligt. Efter at have undersøgt de eksi- 
sterende oplysninger om skolemøblers størrelsesforhold, 
var der ikke tvivl om, at ,,Birmingham Anthropome- 
tric Survey" var det bedste udgangspunkt. Til trods 
for at denne undersøgelse var meget omhyggeligt gen- 
nemarbejdet og underbygget, var der kun gjort få 
forsøg på at omsætte de givne oplysninger i møbel- 
modeller, og der var ikke noget bevis for, at disse få 
forsøg ville vise sig at kunne holde. En stor del af 
udvalgets arbejde bestod i at få omsat teorien i praksis 
— med vejledende bemærkninger — og dermed bygge 
bro mellem teoretiker og praktiker. 

En gennemgang af Birmingham-forskrifterne for stole- 
dimensioner til børn i alderen fra 5 til 15 år viste ud 
fra en undersøgelse af fejlprocenten, at en skala, der 
varierer 1!/,” i højden kunne akcepteres. Forskyd- 
ningerne inden for de øvrige dimensioner svarede 
nøjagtigt til afvigelserne i børnenes størrelse, man var 
intetsteds gået på akkord af fabrikationsmæssige eller 
økonomiske grunde. Da man havde formindsket nogle 
af disse størrelsesmæssige variationer, især med hensyn 
til stolesædernes bredde og dybde, og da man havde 
fået fastslået nogle tilsvarende bordhøjder, besluttede 


man at lave prøvestole og -borde efter de oprindelige 
Birmingham-forskrifter og efter de nye forslag, for at 


de kunne afprøves ved ,,pasforms"-prøver i skolerne. 
Disse prøvemøbler var hverken tegnet eller færdig- 
gjort til brug i skolerne — i virkeligheden sad hvert 
barn kun i dem et par minutter, mens der blev gjort 
iagttagelser og optegnelser og taget fotografier. På 
bordene sad sargen i forskellig dybde på de forskellige 
sider, for at man kunne bedømme knæenes stilling i 
forhold hertil, og de manglede et ben, for at man på 
de billeder, der blev taget af børnene fra siden, tyde- 
ligt kunne se deres benstillinger. 

Ved hjælp af inddelingen på skærmen i baggrunden 


I. Et fotografi fra pasforms- 
prøverne. Bortset fra at rigtigt 
dimensionerede møbler umiddel- 
bart ,,ser rigtige ud", vil man 
lægge mærke til flg. karakteri- 
stika ved den ,, rigtige pasform : 
1) Fødderne hviler fladt på gulvet uden at der opstår tryk mellem 
stolesædet og lårenes underside 

2) Der er afstand mellem stolens forkant og haserne, når ryglænet 
benyttes 

3) Det er muligt at hvile underarmen på bordet uden at løfte albuen 
og dreje skuldernn 
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er det muligt på fotografierne at aflæse yderligere op- 
lysninger om størrelsesforholdene, f. eks. hvor stor 
plads benene optager, armens rækkevidde og syns- 
højden, altsammen oplysninger som man må forudse 
kan være af betydning for det kommende arbejde med 
borde og pulte til klasseværelserne. (Se fig. 1). 


Formålet med disse ,,pasforms”"-prøver var imidlertid 

først og fremmest: 

1) At kontrollere om en stole-skala, der varierede 11/,” 
i højde, kunne passe til alle trin inden for skole- 
alderen. 

2) At kontrollere den af Birmingham-gruppen anbe- 
falede fordeling af møbelstørrelserne. 

3) At kontrollere, hvorvidt en stolehøjde på 8:/," 
anbefalet i Birmingham-undersøgelsen og en stole- 
højde på mere end 173/4” var påkrævede. 

Man foretog et tilfældigt udpluk af børn ved at vælge 
hvert tredie barn på listerne for en småbørnsskole, en 
underskole og en hovedskole i Harrow, Middlesex 
(82 småbørn, 182 børn fra underskolen og 264 børn 
fra hovedskolen — og endvidere udtoges 21 gymnasie- 
elever i alderen 16 til 18 år). Foruden de oplysninger, 
som man til brug for videre arbejde kan finde på de 
oplysningskort, der er udarbejdet for hver enkelt stol, 
og i det fotografiske materiale, angiver undersøgelses- 
resultaterne, at 

1. En stoleskala, der varierer 11/,” i højden, giver: 
mulighed for at skaffe stole, der passer til ethvert 
trin inden for skolealderen. ; 

2. Hverken stolehøjden på 8-/,” eller en højde på mere 
end 173/4” var påkrævet. 

3. Børnene i Harrow havde brug for et forholdsvis 
større antal høje stole end Birmingham-børnene, 
da de gennemgående var højere end disse. Det vig- 
tigste punkt i denne forbindelse er, at man kan 
udregne og afpasse fordelingen, når man kender 
børnenes gennemsnitshøjde. 

En anden række ,,pasforms"-prøver, hvortil der var 

fremstillet en serie stole med vandrette sæder, blev 

foretaget på de samme skoler, og disse bekræftede fig.: 

I. Stolens højde måles ved forkanten og ikke som 
antaget i Birmingham-undersøgelserne fra bagkan- 
ten eller i tilfælde af et sæde med hældning fra den 
lavest siddende kant. 

2. En hældning af ryglænet på 90” i forhold til vandret 
plan gav bedre siddestilling end en 100” hældning. 
Denne hældning af ryglænet passer til vandrette 
sæder og sæder, der hælder 5”. 

Som resultat af dette arbejde kan man med sikkerhed 

fastslå, at forudsat at stolene fordeles rigtigt inden for 

skolen, har man fundet frem til en skala for stole- og 
bordhøjder med 5 forskellige trin, som vil give gode 
sidde- og arbejdsmuligheder i de forskellige stillinger 
og til de forskellige størrelser, der forekommer hos børn 
i skolealderen. 


Opgivne dimensioner 


Her følger en beskrivelse af de vigtigste dimensioner, 
der er angivet i normen, og af de synspunkter med 
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i i der ikke skulle gøres forsøg på at udforme møbler til 
der skriver ag en bestemt fastslået siddestilling. Det er en meget 
væsentlig forudsætning for gode siddemuligheder, at 
man frit kan skifte stilling: 


Sædets højde (målt fra forkanten på stole med vandret 
sæde eller sæde med hældning). Dette sikrer, at 
barnets fødder kan hvile på gulvet, uden at der 
fremkommer tryk mellem haserne og stolesædet, 
således at legemets vægt falder på den del af krop- 
pen, som er beregnet dertil (sædepartiet). (Se 


es at), 


. Sædets dybde. Den første forudsætning for denne 


dimension er, at sædepartiet skal understøttes og, 
at der skal være tilpas afstand mellem haserne og 
sædets forkant, når ryglænet bruges. (Se fig. 1). 


. Ryglænets stilling. Det skal være tilstrækkeligt stift til 


at understøtte legemets vægt, men det må ikke 
hæmmesrygradens, armenes eller skulderbladenes 
bevægelsesfrihed og derved forhindre, at hele ryg- 
gen understøttes. Det vil sige, at ryglænet skal 
sidde ved lænderegionen, og undersøgelser viser, at 
en stol, der giver god støtte for længden, overflødig- 
gør ryglæn højere oppe på en siddestol. Den anbe- 


falede hældning for ryglæn på 95” er angivet for …. 


støtte af ryggen i opretsiddende stilling. De angivne 
størrelser og vinkler passer ikke til tilbagelænet stil- 


ling. Ryglænets vandrette snit skal udformes således, 


at det støtter så stort et stykke af ryggen som muligt, 
men dets længde må ikke hæmme kroppens bevæ- 
gelser. 

Sædets hældning. Der er så mange argumenter, der 
taler til fordel både for vandret sæde og for sæde 
med hældning, at begge anbefales, og de tilsvarende 
bordhøjder angives. 

Forsprossens højde. Det ansås for vigtigt at fastslå 
den højde, hvorunder det er uønskeligt at have en 
sprosse mellem stolens forben. Af hensyn til be- 
vægelsesfriheden er det ønskeligt, at man kan sætte 
fødderne ind under stolen, og ligeledes er det lettere 
at rejse sig fra stolen, hvis man kan trække fødderne 
ind under sædet. 


6. Bordets højde. Bordets højde bestemmes af albuens 


højde, hvis stilling atter afhænger af stolehøjden. 
Dette er begrundelsen for at stole- og bordhøjde 
afpasses efter hinanden. Afstanden mellem stole- 
sædet og bordpladen er udformet således, at under- 
armen kan hvile på bordet uden at man skal løfte 
albuen eller dreje skulderen. (Se fig. 1). Minimums- 
højden for underkant af bordplade eller sarg 
angives for at sikre tilstrækkelig plads til knæene. 


. Bordpladens størrelse. Spisebordenes flademål ud- 


trykkes ved minimums-flade pr. plads og ved mini- 
mums-omkreds ved bordet pr. plads; dette udreg- 
nes ved antallet af og størrelsen på tallerkener og 
fade plus det albuerum, hvert barn skal have. 
D. v. s. at forudsat at begge minimumskrav er op- 
fyldt, er arkitekten ikke i øvrigt bundet af størrelser 
og former på dette område. 
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Møbelstørrelsernes fordeling 
Som tidligere antydet er det en forudsætning for, at 
disse forskrifter skal blive af værdi, at de forskellige 
møbelstørrelser fordeles på rette måde inden for 
skolerne. For at vejlede både køberne og lærerne, hvis 
samarbejde er nødvendigt, giver normerne anvisning 
på to forskellige fordelingssystemer for de fem møbel- 
størrelser: 

1. For hver skoletype, der dækker en toårig skole 
(småbørnene), en fireårig (underskolen) og yder- 
ligere en fireårig (hovedskolen). 

2. For de enkelte alderstrin, hvor det drejer sig om 
møblering af klasseværelser. 

Der angives fordeling inden for forskellige gennem- 
snitshøjder, således at man i tilfælde, hvor disse kendes, 
kan vælge den rette fordeling, og således at der kan 
tages hensyn til variationer mellem de forskellige egne, 
hvor man ved, at disse eksisterer. Der angives også 
fordeling for de tilfælde, hvor man begrænser møbel- 
størrelserne til tre, to, ja endog til en. (Jo færre stør- 
relser, der arbejdes med, jo større bliver fejlprocenten). 
Da bordhøjden i forhold til stole med fladt sæde er 
større end i tilfælde, hvor der anvendes stolesæde med 
hældning, angiver normen to serier med hensyn til det 
indbyrdes forhold. Da sædehøjden for begge typer 
refererer til forkanten, kan de anbefalede fordelings- 
systemer anvendes for begge. 

Man søger samarbejde med lærerne for at sikre, at de 

rette bord- og stolehøjder altid anvendes sammen, da 

normens anvisninger ellers mister deres værdi. For at 
lette arbejdet med at overholde dette, anbefaler 
normen derfor, at kulørte symboler i samme farve 
anvendes til sammenhørende borde og stole. På denne 
måde håber man at styrke forståelsen af højdespørgs- 
målets vigtighed i skolerne, og at visse børn vil gøre 
sig klart, at i hvilket værelse i skolen de end befinder 
sig, vil de møbler, der er mærket ,,gultf, være dem, 
der passer netop til dem. Og endvidere, at disse børn 
ved, at hvis de ikke kan få et ,,gult” sæt, vil f. eks. et 
»rødt" være det næstbedste. 


Klasseværelsets møbler 

Det ovenfor beskrevne arbejde i forbindelse med spise- 
møbler gælder også møbler til klasseværelserne, men 
der foretages yderligere forskning af problemerne ved- 
rørende arbejdsbordets størrelse og skuffesystemer. 
Man har foretaget analytiske og fotografiske under- 
søgelser i skoler, som er indrettede efter krigen for at 
få et endeligt billede af, hvor hyppigt der forekommer 
fejl, og af de almindeligst forekommende fejl med 
hensyn til stilling. Af disse undersøgelser fremgår det, 
at kun 5 pct. af børnene havde møbler med de rette 
størrelsesforhold, d.v.s. en stolehøjde, der tillod, at 
fødderne kunne hvile fladt på gulvet, uden at der 
fremkom tryk i haserne, og en bordhøjde, som gjorde 
det muligt at lade underarmen hvile på bordpladen, 
uden at de skulle hæve albuen eller dreje skulderen. 
Sammenlign fig. 1, som viser et barn, der sidder ved 
rigtigt dimensionerede møbler, med fig. 2 og 3, som 
begge viser den samme pige, der først sidder tilbage- 
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2 og 3) Forkert dimensionerede møbler 


lænet på sin stol og derefter sidder og arbejder ved sit 
bord; læg mærke til, hvordan hælene slipper gulvet, 
og hvordan der følgelig opstår tryk i haserne. Læg 
også mærke til albuens stilling på bordpladen (ville 
De kunne lide at arbejde ved et bord, der nåede Dem 
til brystet?). Når man hører, at disse fejl forekom i 
95 pct. af de undersøgte tilfælde, kan man så undre 
sig over, at børnene sidder uroligt i timerne! Fig. 4 
viser i diagram-form en sammenligning mellem stol 
og bord vist i fig. 2 og 3 og den ,,B.S." 2639-stole- og 
bordhøjde, som anbefales for 70 pct. af børnene på: 
alder med denne pige (7—8 år). 

Resultatet af den meget tydelige forskel mellem ryg-" 
lænets stilling i de to tilfælde fremgår klart af fig. 5, 
hvor børnene må sidde på kanten af stolen for at kunne 
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HØJHUS I FREDERICIA FORSYNET MED THRIGE-ELEVATOR 


THRIGE 


ELEVATORER 


gøre deres arbejde og for at råde bod på, at deres | 
stole er alt for høje og dybe. | 
Det er vigtigt her at understrege to punkter. For det 
første er disse fotografier ikke enkelttilfælde, de er i 
typiske for masser, der alle viser disse fejl. Man mener, 
at da disse forhold i mere eller mindre udpræget grad | 
forekommer i de fleste klasseværelser, er emnet så 
vigtigt, at alle ansvarlige bør gøre noget ved det. Der 
er ingen tvivl om, at en dårlig stilling som følge af 
dårligt dimensionerede møbler fremkalder ubehag og 
deraf følgende uro og rastløshed. Forekommer det 
gennem adskillige år, vil det ikke alene resultere i, at 
børnenes arbejde lider under det, men det kan også 
forårsage forringelse af synet og varig dårlig holdning. | 
Denne utilfredsstillende tilstand gælder ikke alene | 
skolemøbler, også kontormøbler lider ofte af disse 
væsentlige vejl. For det andet gælder kritiken ikke de 
på billederne viste møbeltyper. Fejlene ligger hoved- | 
sagelig i valget af møbelstørrelser til disse børn og i det | 
utilfredsstillende forhold mellem de stole- og bord- 
typer og størrelser, man har valgt. 


Det nittende århundredes synspunkter 

Da der i sidste halvdel af det 19. århundrede foregik 
en mængde stats-skolebyggeri både i Europa og i 
Amerika, iværksatte regeringerne internationale under- | 
søgelser for at samle erfaringer og ideer f. eks. om 
skolemøbler, og de der arbejdede med det havde travlt 
med at fremsætte deres meninger herom. Det er både 
morsomt og lærerigt at læse om dette, for vi bliver 
mindet om, at der for snart 100 år siden — ofte med 
stor kraft — blev slået til lyd for de principper med . 
hensyn til gode siddemuligheder, som nu fremføres. 
Det viser også, hvor fuldstændigt vi under de sidste 
ti års overvældende travlhed har glemt deres råd. 

I en undersøgelse for regeringen i New South Wales 
fra 1880 siger Edward Coombes: ,,stolesædet skal have 
en sådan højde, at hvert barn — når det sidder rigtigt 
— kan hvile fødderne mod gulvet, og således at over- 
og underben danner en ret vinkel ved knæet . ..' og 
»pulten skal være så bred, at eleven kan hvile under- 
armen derpå i en bekvem stilling, når han skriver 
eller regner; hvis kun håndleddet støttes, bliver krop- 
pen tvunget ud af sin naturlige stilling, således at han 
hæver den ene skulder mere end den anden.” 

I en undersøgelse fra 1856 gør Robert Scott Burn en 
meget træffende iagttagelse: ,,hver elev — ung eller 
gammel — skal have sin egen stol eller bænk . .. Højden 
skal afpasses, således at hans fødder hviler på gulvet, 
uden at lårmusklerne presses hårdt mod sædets for- 
kant.” 

I James Johonnots bog, som er skrevet i 1859 med den 
klingende titel: ,,Landsbyskoler — facader, planer og 
beskrivelser — med overslag, håndværkerbeskrivelser, 
møbler, udstyr 0. s. v. — samt en afhandling om skole- 
arknektur" finder man i hvert fald to sætninger om 
emnet skolemøbler, som har et nyttigt budskab til os 
i dag. ,,Alle anstrengelser for at reformere skolebyg- 
geriet vil være forgæves, med mindre det omfatter en 
radikal ændring af skolemøblerne,” og ,,;med så høje 
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Det praktiske, 
hygiejniske 
og støjfri skolebord 


MASKINFABRIKEN 


UDDRAG AF ANBEFALINGER: 


HIRTSHALS KOMMUNESKOLE 


Siden r. april har vi med største tilfredshed benyt- 
tet ,,Labofa 4", det indstillelige 1-mands bord. 
Bordene anvendes i eksamensmellemskolen. Især 
i disse klasser, hvor elevernes fysiske udvikling er 
meget forskellig, kan bordenes indstillelighed ud- 
nyttes fuldtud til gavn for elevernes holdning og 
hele legemlige udvikling. Hertil kommer, at selv 
om en hel klasse rejser sig på een gang, foregår 
det absolut lydløst. 
På grund af den svære konstruktion står bordet 
meget fast og kan på ingen måde skade eller sætte 
mærker på gulvene. Bordene er derfor blevet mod- 
taget med lige stor begejstring af såvel elever som 
lærere, og jeg kan i enhver henseende trygt anbe- 
fale ,,Labofa 4" til andre skoler. 

sign. K. E. Kringelum, skoleinspektør 


HERLUFSHOLM KOMMUNESKOLE 


Vi har nu brugt LABOFA skolemøbler i to år og 
kan udtale vor fulde tilfredshed. LABOFA skole- 
møbler har mange fordele, hvoraf jeg vil frem- 
hæve følgende: 
1. Bordene kan indstilles individuelt, hvilket be- 
virker, at hver enkelt elev kan få netop den bord- 
og stolhøjde, som er passende for ham eller hende. 
2. Da bordene står på solide gummiplader, er de 
fuldstændig støjfri og står fast. Man er fri for den 
generende skraben med stole, som man ellers er 
udsat for, og der er ikke et bord, der rokker eller 
ryster. 
3. Stellets kvalitet er forbavsende god. Alt er so- 
lidt, og bordpladerne er meget modstandsdygtige 
overfor slid. 
4. At også elever og rengøringspersonale er begej- 
strede for LABOFA skolemøblerne, nævnes for en 
fuldstændigheds skyld. 

sign. E. Maribo Mogensen, skoleinspektør 


SKÆLSKØR . TLF. 460 


3 
Er: 


BSN 


PORTE . BEVÆGELIGE VÆGGE . GITRE 


Harmonikaskydevægge til skoler 


AKTIESELSKABET 


TOFT-NIELSEN « VALLØ 


Hovedkontor: Strandagervej 10 . Hellerup . Helrup 7772 
Forhandlere i: Danmark, Norge, Sverige, Island, Vesttyskland 


Lauritz Rasmussen 


KGL. HOF-BRONCESTØBER 


Raadmandsgade 76 . København N 
Telefon C. 5762 og Taga 1325 


Stort udvalg af bogstaver i alle typer og 


størrelser. Inskriptionstavler og skilte. 


Dekorative arbejder udføres efter teg- 
ning. 

Lysekroner og lampetter efter gamle 
renaissancemodeller. 


Forslag og tilbud uden forbindende. 


stole, at børnene sidder således, at deres fødder ikke 
kan hvile mod gulvet; det ,,at sidde" bliver noget 
yderst aktivt, og det vil ofte resultere i rastløshed, 
smerter og vridninger.” 

E. R. Robsons bog fra 1877, som blot hedder ,,Skole- 
arkitektur", beskriver en meget indgående under- 
søgelse af emnet, og følgende uddrag vil vise, at vore 
dages forskrifter kun er ekko af tidligere: ,,Det er vor 
opfattelse, at stolens højde skal svare til afstanden 
mellem elevens knæ og fodsål. Musklerne må ikke 
spændes, og fodsålen skal derfor kunne hvile fladt mod 
gulvet eller mod anden flade. Hvis stolen er for høj, 
vil det at foden hænger i luften medføre en sammen- 
trækning af blodkarrene og af nerverne i læg og knæ; 
hvis den er for lav, presses elevens lår op mod maven, 


6) Skematisk sammenligning mellem 
gamle og nye møbeltyper for små børn 


(5-6 år) 


7) Skematisk sammenligning mel- 
lem gamle og nye møbelmål for 
børn mellem 11 og 13 år 


Støjdæmpning betyder arbejdsro... 


. AALBORG: 
Niels Ebbesensgade 5 
Tif, 3163 


KØBENHAVN V: 
H. C. Ørsteds Vej 28 €C 
C. 2723 - 2793 


ø 


ODENSE: 
Østerbro 28 
Tlf. 4183 


IKAS akustikplader 


findes i et stort udvalg med perforering, 


tykkelse og materiale netop afpasset efter 


Udnyt vore erfaringer gennem 


det specielle støjproblem, som skal løses 


årene og lad os komme med for- 


slag og tilbud 


i Gilbarco har økonomikobling 


"Gilb arto er fyr og flamme. og et specielt, patenteret fladt 
Bruk - brænderhoved, der udnytter 


ng 


| SE for hutids byggeri olien til sidste dråbe — og 
g i giver en dejlig varme-øko- 

Ny rdl] nomt. 
N N D É & É 
| Når penge og plads ABEN RK: 
N , SERGE 
N udnyttes fo rnuftigt og vi er naturligvis med 
N glæde til disposition med alle 
N und går man oplysninger, brochuremateri- 
i d k, j ale — og med råd og bistand 
N e grimme, snavsede ved løsning af specialopga- 
N . Tal med vore ingeniø- 
Å brændsels- og fyrrum! S SE SLED 
N 
N 


N J. 


Ses NNWW 


Ng Ny IN 
| KÆæTDr SØ N 
SS HA N 
Å =j es N j i É 
Rem HASS SEN NS I de nye godt beliggende rækkehuse på Tuborgvejen er kælderpladsen — som i så 
HE Hd mange rækkehuse iøvrigt — temmelig snæver. I nr. 186 — der indehaves af tidli- 


i gere kolonibestyrer på Grønland, herr C. O. B. Hansen, har man løst problemet og 


skaffet plads til et dejligt hobbyværksted ved at installere oliefyr. Der er benyttet 
Gilbarco type GCI, og den 3000 liter store olietank er nedgravet i haven bag huset, 
hvor der er fortrinlige tilkørselsforhold. Når man i en årrække har været på Grøn- 
land, udtaler kolonibestyren, lærer man at sætte pris på god varme — og i den ret- 
ning er der ikke noget at klage på her i huset. Og så er det dejligt nemt at passe 
et Gilbarco fyr — man kan såmænd se til det, selv om man er i sit bedste tøj. 


GILBARCO oLiEFYR 


em 
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J. A. Pedersen & Søn 


V/ CARLO PEDERSEN 


Blikkenslager- 
aut. gas- og vandmester 
centralvarme 


Dyrehavevej 2 
Or. 1636 — 5236 


Klampenborg 


Udført alt blikkenslagerarbejdet og ventilationen 
1 klasseværelserne 1 Elverhøjens skole 1 Herlev 


Krolls Varehus 


Hovedgaden 136 — Herlev 


anbefaler sig 
med alt 

vedrørende 
gardiner og 


tæpper 


Har leveret gardiner til Elverhøjens skole 


hvilket er skadeligt for helbredet,” og ,,pultens højde 
bør være sådan, at underarmen kan hvile bekvemt på 
pultfladen, og at udsyn ikke hindres, med andre ord 
at den normale synsafstand bevares.” Fig. 6 er et af 
adskill ge diagrammer, som viser, at det 19. århun- 
dredes forskrifter afviger betydelig mindre fra ,,B.S.” 
2639 end efterkrigstidens møbeltyper. Fig. 7 viser 
ligeledes, hvor utroligt nær de gamle forskrifter kom- 
mer til ,,B.S.” 2639, i dette tilfælde gælder det børn 
mellem 11 og 13 år. Dette eksempel fra ,,Regler an- 
gående skoleplanlægning og -udstyr" udgivet af ,,Com- 
mittee of Council Education" er især interessant der- 
ved, at det blev udgivet i 1871 af ,,Her Majesty's 
Stationary Office”. Det var øjensynligt almindeligt, 
at engelske skolestole manglede ryglæn, hvilket blev 
kritiseret fra Tyskland, hvorfra Dr.Wiese — en læge — 
udsendte en forløber for ,,B.S.” 2639 ved at anbefale 
lavtsiddende ryglæn, som understøtter den nederste 
del af ryggen og lader den øverste del fri. 

Det er beklageligt, at et så væsentligt punkt på efter- 
krigstidens skole-byggeprogram gennem de sidste ti år 
er gennemført, uden at man har benyttet sig af disse 
gennemprøvede principper for møbler og udstyr — 
men bedre sent end aldrig. 


Team work i udvalget 

I det udvalg, der er ansvarligt for det antropometriske 
arbejde, er lægestanden, skolemøbelindustrien og arki- 
tekterne repræsenterede, og normens forskrifter er et 
kompromis mellem de strengt antropometriske for- 
hold, som ville have medført et større antal forskellige 
møbelstørrelser, og kravene om en forenklet og øko- 
nomisk produktion. Det var ikke vanskeligt at nå til 
enighed om stolesædets bredde og ryglænets kurve, 
da disse dimensioner er væsentligt mindre vigtige end 
andre, knæhøjden var vanskeligere, fordi det var nød- 
vendigt på visse bordkonstruktioner at anvende en 
sarg, der sad temmelig langt inde. Arbejdet har været 
et interessant eksempel på, hvordan der virkelig kan 
gøres fremskridt, når det at nå et praktisk gennem- 
førligt resultat får lov at gå forud for forskerens eller 
fabrikantens idealer. Selv om alle parter måske er 
skuffede på et eller andet punkt, er de forbedringer, 
der vil ske i skolerne, større end de ville have været, 
hvis en af parterne havde arbejdet alene. Det ser ud, 
som om en af ,,B.S.I."s og arkitektens vigtige funk- 
tioner i sådanne sager er at opmuntre alle til at arbejde 
for et frugtbart kompromis, som kan opstå af denne 
art samarbejde. Den nye norm angiver ingen typer, 
og kvaliteten af de møbler, der fremstilles efter dens 
forskrifter, vil afhænge — og sådan bør det også være 
— ikke af hvor godt nogle standard-typer kan kopieres, 
men af hvor dygtig arkitekten er og i hvor høj grad 
fabrikanten benytter de givne oplysninger. Dårlige 
typer kan fremkomme af to grunde, af mangel på 
kendskab til forudsætningerne og af mangel på god 
formgivning. ,,B.S.I." kan og bør angive forudsæt- 
ningerne, men de bør ikke — hvor det drejer sig om 
møbler, tiltage sig arkitektens rettigheder. 


B1 


med rene vægflader (vaske- 
ægte tapet på BRUMUNIT- 
plader). Man kan også male 
direkte på disse praktiske væg- 
og loftsplader. 


Fabrikant: 


BERGER LANGMOEN 


Brumunddal, Norge 


TRÆFIBERPLADEN 


KREFVBER'PEATEN 


BRUMUNIT 


porøs 
e 


i re hr ar 


Enerepræsentant for Danmark: 


HARALD KJÆR & CO. scimens kanat 9, København K 


Overalt i verden er mærket 
GEM kendt som et symbol 
på driftsikre, danske kvali- 
tetsmaskiner. 

Også ved indretning af pri- 

vate vaskerianlæg, ejen- 
domsvaskerier m. v. kan 
det betale sig at drage 
nytte af GE M-fabriker- 

nes mere end 50-årige 

specialerfaring. 


Det smukke vaskeri i 
»TÅRNBYPARKEN« er 
naturligvis helt igennem 
udstyret med maskiner 
fra Danmarks ældste og Grundlagt 1903 
mest moderne vaskeri- 

maskinefabrik. 


LEVERANDØR TIL DET Ars KGL. DANSKE HOF 


AKTIESELSKABET 


Åzeorg EMAathiasen, 


VORDINGBORGGADE 12 + KØBENHAVN Ø + TELF.: CENTRAL 9043 


Kinktryk og Lystryk 
Byen "7457 
Byen 3514 


ATELIER ALFA 


Lyskopieringsanstalt .Frederiksborggade 1 


Ny vaskekumme 
med vaskeriller 


til husholdningsvask 


Specielt beregnet til 
en familiehuse 


men også velegnet til 
vaskeanlæg i større 
beboelsesejendomme 


Fremstillet af 
fineste vitreous china 


MAX SIBBERN 


REBEKKAVEJ 12-HELL 
HE.5555  HE.7373 


C. 


& 


v| O. LARSEN 
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i: KAROL" 


fabrikeres i 2 størrelser, henholdsvis 250 og 270 m/mi lysningen 


"| 
lufttætte skaktluger 


Forlang den hos Deres forhandler 


lsens Metalstøberi Amagerbrogade 201 . Kbhvn. S . Amager 2478 


Dør 1 normalklas- 
segang 1 Grådyb- 
skolen. I nichen) til 
højre skal anbrin- 
ges den pågældende 
klasses bomærke 1 
keramik, brændt af 
børnene selv i sko- 
lens keramiske ovn 


Håndværkere og leverandører 


Grådybskolen, Esbjerg 


Af arkitekterne M.A.A. P. Hougaard Nielsen og 
C. J. Nørgaard Pedersen 


Murerentreprise: Chr. P. Jensen, Esbjerg. Fordarbejdet: 
Sigurd Petersen, Esbjerg. Kloakarbejdet: Sørensen & 
Kofod, Esbjerg. Terrazzoarbejdet: G. de Paoli, Esbjerg. 
Tømrerentreprise: I. P. Carlsen & Søn, Esbjerg. Ege- 
parket- og korkgulve: L. Bøtker'”s Tømmerhandel A/S, 
Esbjerg. Astronomisk kuppel og stoleelevator: C. F. Rød- 
tjer, København. Stålkonstruktioner: Lykke Thomsen & 
Søn, Esbjerg. Snedkerentreprise: Henriksen & Sønner, 
Esbjerg. Emaillerede fagadeplader: Ravnholm Emaille- 
værk. Blikkenslagerentreprise: Friis & Wieghorst, Es- 
bjerg. Glasentreprise: Chr. Pedersen, Esbjerg. Maler- 
entreprise: Chr. Madsen, Esbjerg. Smedeentreprise: I. C. 
Nielsen, Esbjerg. Sanitetsinstallationer: Axel Friis, Es- 
bjerg. El-installationer: Bendixen & Olsen, Kongens- 
gade 60, Esbjerg. Varmeinstallationer: Eske Petersen, 
Esbjerg. Frenger- og crittalanleg: Reck”s Opvarmnings 
Compagni, København. Ventilationsanleg: Nordisk 
Ventilator Co., Næstved. Samtaleanleg: 'Telefonico, 


håndsnedkeri 
maskinsnedkeri 
glarmesterværksted 
smedeværksted 


og gørtleri 


Valby apotek . arkitekt M.A.A. B. Helweg-Møller 


O8 


ALLAN CHRISTEN SEN & CO. Gammeltorv 8 . København K . Central 500 


AMTSSYGEHUSET 
DRONNINGLUND 


”S; 


Diverse varmtvandsbeholdere 


og modstrømsvandvarmere 


BS; 


Rådgivende ingeniører. 


Brix-Pedersen & Kamp Jørgensen, 


Sydmarken 22-26 


København-Søborg 
Udsnit "Tlf. Søborg "8611 


af sygehuset 


== dgl 


Montering af 


GYMNASTIKSALE 


med alt tilbehør 


Marcus Pedersen & Sønner 


SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


FELES FAABORG 354 27545472 


Se ULD side 380 


Scanaviation's Værksteder 


KØBENHAVNS LUFTHAVN 


TELF. DRAGØR gi1o 


Specialinventar (stålstel) til 
auditorier 


og fysikrum 


Leverandør til Grådybskolen, Esbjerg 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 

Central 202 og 11.302 


København. Isoleringsarbejder: Poul Dam, Esbjerg. 
Tagdækning: Tagpapfabrikken Phønix A/S, Vejen. 
Porte og branddøre: Toft Nielsen & Vallø, Hellerup. 
Gymnastiksalsgulve: Elastogulvkompagniet, Nykøbing F. 
Dafoleumgulve: Dansk Asfaltfabrik, København. Holm- 
sund vinylgulve: L. Bøtker's Tømmerhandel A/S, Es- 
bjerg. Inventar: Henriksen & Sønner, Esbjerg. Brdr. 
Andersen, Esbjerg. Brdr. Larsen, Esbjerg. Andersen & 
Engelund, Esbjerg. C.A. Bjerregaard, Esbjerg. Jens 
M. Jørgensen & Sønner, Esbjerg. Scanaviation, Ka- 
strup. Vestjydsk Døre- og Vinduesfabrik, Esbjerg. 
Fritz Hansen's Eftf., København. F.D.B., København. 
Tandklinikudstyr: W. Hellesen & Co., København. 
Broncestøbning: Lauritz Rasmussen, København. Elar- 
maturer : Louis Poulsen & Co. A/S, København. Siemens 
Stærkstrøm A/S, København. Persienner: Skandinavisk 
Persienneindustri, København. Gardiner: Nielsnielsen- 
møbler, Esbjerg. Havearbejdet: Stadsgartneren, Esbjerg. 
Vej- og gårdanlæg: Stadsingeniøren, Esbjerg. 


Grådybskolen. Oversigtsplan for sanglokale, 1: 300 
1—3) skabe. 4) dirigentpodium. 5) nodestativ. f) 15 cm forhøjning. 
e) elevstole. I) lærerbord. k) kammerpiano. g) grammofonvogn 


Grådybskolen. Oversigtsplan for tegnelokale, 1: 300 

1) arbejdsbord. 2-5) skabe. 6) rulle til maskinpapir. 7) staffeli. 8) teg- 
nebrædt. 1) lærerbord. t) tavle. s) samtaleanlæg. v.r) vaskerende. a ) 
håndklædeautomat 


MØBLER TIL FORHAL, UDFØRT I NØDDETRÆ, 
TEGNET AF 
ARKITEKT, PROFESSOR PALLE SUENSON, M.A.A. 


Sp 


KGL. HOFMØBELFABRIKANT 


(. B. HANSENS ETABL. 


BREDGADE 32 . KØBENHAVN K 
TELEFONER C. 386, 11.386, 11.585 


UDFØRER ALT INVENTARARBEJDE: 
PANELER, MØBLER, GARDINER, GULVBELÆGNING ETC. 


Har De planer om 


oliefyring..? 


Lad BP's eksperter 
vejlede Dem gratis med 

alt vedrørende installation, 

opvarmningskapacitet, 


selvpasningsevne, økonomi, 


driftssikkerhed o.s.v. 


BP OLIE-KOMPAGNIET A/S 


gg En gros: 
P. A. HERSKIND 


Frederiksborggade 50 
Kbhvn. K, Minerva 1431 


THEIS er kvalitet, THEIS leveres gennem alle optiske etablissementer 


ø— 


TAPETOPSÆTNING 


ST. KONGENSGADE 92 
TELEFON BYEN 9330 


3 ledninger 


x 


GRØNBECH & SØNNER %s 


Kristianiagade 8 
København Ø 
Telefon C. 342 


Stålbjælker og 
betonjern 


fra lager og værk 


Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13'/,X 13/2 
cm samt 13!/,xXx 36 cm til brug for indu- 


stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 

Den kgl. grønlandske handel + Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab + Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab + Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde x Telefon 41 


50 


NNE 
UDD 
Fs-- 


Grådybskolen. Oversigtsplan for geografilokale, 1: 300 
1) lærerbord. 2) auditorieborde. 3—6) skabe. 7) lysbilledvogn. 8-9) kort/ 
planchekasse. e) elevborde. t) tavle. 0) opslagstavle. u.v) udslagningsvask 


I stedet for udslagningsvaske er 
der på gangene i Grådybskolen 
installeret gulvafløb med tilhø- 
rende blandingsbatterier 


Elverhøjens skole, Herlev 

Af arkitekterne M.A.A. Hans Erling Langkilde og 

Ib Martin Jensen 

Betonarbejdet: A. Jespersen & Søn, Helmer M. Larsen. 
Strengbetonelementer: Højgaard & Schultz A/S. Tøm- 
rerarbejdet: F. Hjælmsø Hansen, Tømrersvendenes A/S. 
Tagarbejdet: Jens Villadsens Fabriker. Snedkerarbejdet: 
A/S Silvan, C. J. Christensen. Inventar: Herlev Møbel- 
fabrik, G. Hansen & Søn, Christoffer Nielsen & Søn, 
Ax. H. Jørgensen, H. R. Saunte. By/rkkenslagerarbejdet : 
J. A. Pedersen. Glasarbejdet: Sejer Westh, Edv. Storr 
A/S. Smedearbejdet: Emil Nielsens Smedeværksted. 
Malerarbejdet: Petersen & Andersen. Ventilation: Glent 
& Co. A/S. Gulvbelægning: Dansk Gulvbelægning, 
Expanko A/S, Herlev Gulvbelægning, Dansk Asfalt- 
fabrik A/S. El-installation: A/S Alliance, E. Reedtz- 
Hansen, Louis Poulsen & Co. Centralvarme: Poul Dam- 
gaard. Isolering: Erik H. Nielsen, Ikas A/S. Vand, gas 
og sanitet: Erik K. Jensen. Gørtlerarbejdet: Alfred Mad- 
sens Eftf. Gardiner: Martin Rasmussen, Kroll”s Vare- 
hus. Persienner: Svend Christensen. Skoleinventar: Borks 
Patenttavler A/S. Gymnastikinventar: K. Weber & Co. 
Samtaleanleg: Paul Lehmbeck. Tandlægeudstyr: Dental- 
aktieselskabet af 1934. Lægeudstyr: Simonsen & Weels 
Eftf. A/S, Georg Larsson. Cyklestativer: Aa. & Ib Wolf 
A/S. Håndklædeautomater: Dansk Papirserviet Fabrik. 
Vogne: Brdr. Simonsgaard. Møbler: Søborg Møbel- 
fabrik, Magasin Anva, Kevi A/S, Reska Metal Indu- 
stri A/S. Måtter: G. F. R. A/S, Brønshøj Måtteindustri. 
Fysikinventar: Bech & Holm A/S. Metalbogstaver: Forza. 


EET EET eee 


x… Vore elevatorspil er altid rigeligt 
x… dimensioneret, hvilket sikrer lang levetid. 


S . . . 
Person- gods- og nekke og snekkehjul løber i oliebad 


båreelevatorer. 


Forlang tilbud. 


+. i støvtæt støbejernshus. 


«… Snekken af stål og snekkehuset af fosforbronce 


4 


arbejder fuldstændig lydløst. 


AARHUS FLYDEDOK OG MASKINKOMPAGNI als 


HANS NIELSENS MASKINFABRIK TLF. AARHUS 34000 . ORDR.+4616 


Stralevarme 


SYSTEM FRENGER OG CRITTALL 


DANSK 
STRÅLEVARME 
SELSKAB 


Bruun & Sørensen A/S 

C. F. Riedel & Lindegaard 

Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen 
Reck's Opvarmnings Comp. A/S 

C. M.' Hess? Fabrikker A/S 
Ludvigsen & Hermann 

Bonnesen & Danstrup 


te in A/S Vølund 
Frenger-loft i normalklasse, 


Grådybskolen, Esbjerg 


Ovennævnte licenshavende medlemmer 


Arkitekter: P. Hougaard Nielsen & C.J. Nørgaard-Pedersen, arkitekter M.A. A., København 


SEN ge z giver alle ønskede oplysninger 
Rådg. ingeniører : ]. Anderskouv & J. Krogh-Jensen, civilingeniører, Esbjerg 


om strålevarme 


KEMP & LAURITZEN 


VESTER VOLDGADE 9 . CENTRAL 936 


løser alle El-problemer 


% 
BALSLØW TRÆVINDUER oG DØRE 


HELLERUP BYGNINGSSNEDKERI 


Hellerupvej 8 Tif. Helrup 167 6208 


POUFDAMGAAR DE 


INGENIØRFORRETNING 


Kontor: Dronninggaardsalle 7 
Telf. Holte 1310 


Værksted: Falkoneralle 92 


Centralvarme 
Sanitet og 
blikkenslagerarbejde 


Udført centralvarmearbejdet til 
Elverhøjens skole — Herlev 


»Silkeborg« 


Patentvinduer og -Døre 


Firma FR. MADSEN 
Indehaver THORVALD MADSEN 


Tømrermester og entreprenør 
+ Udstiller på Akade- VSSE ns ne ber 
misk Arkitektforenings 
pemanente udstilling i 


København 


Telefon 298 og 868, Silkeborg 


Stanley og hans gård 
Af C. G. Schultz 


Udgivet af Foreningen til gamle 
Bygningers Bevaring på Arki- 
tektens Forlag. 

Bogen er skrevet af museums- 
inspektør C. G. Schultz og 
indeholder en livfuld skildring 
af billedhuggeren S.C. Stan- 
ley samt en indgående beskri- 
velse af det hus, han i 1755 
lod opføre på Christianshavn, 
Overgaden oven Vandet nr. 6. 
Bogen er forsynet med ialt 35 
illustrationer. 

Fås i boghandelen og på Arki- 
tektens Forlag. Pris 12 kr. 


Klassicismens 
fynske borgerhuse 


Af Knud Voss. Udgivet af For: 
eningen til gamle Bygningers Be- 
varing. 

En række eksempler på god 
borgerlig bygningskunst fra 
Assens, Faaborg, Kerteminde, 
Middelfart, Nyborg, Odense, 
Rudkøbing og Svendborg. For- 
fatteren påviser indflydelsen 
fra Kunstakademiet og fra kø- 
benhavnske forbilleder. 36 illu- 
strationer. Fås i boghandelen 
og på Arkitektens Forlag. Pris: 
9,50 kr. 


Omkring C.F. Hansen i 
af Harald Langberg. 


C. F. Hansen følges i dette 
skrift fra han som 10 årig 
kommer ind på Akademiet 
1766 til han dør 1845. En 
undersøgelse af hvilke 
kunstnere og ideer han har 
været i berøring med og 
hvilken betydning, det har 
fået for hans arbejder. 
Bogen har 56 sider og ialt 
40 illustrationer. Pris kr. 
8,00. Udgivet af ,,Forenin- 
gen til gamle Bygningers 
Bevaring". 

Bestilles gennem boghan- 
delen og Arkitektens Forlag. 


Egil Fischer: Dragør 

Forord og efterskrift af Poul 
Dich. Udgivet af Foreningen 
til gamle Bygningers Bevaring. 


Bogen er ikke blot en me- 
get interessant monografi 
om Dragør. Den omfatter 
også en drøftelse af de al- 
mene problemer, der er 
fælles for bevaringen af til- 
svarende  småstadsidyller, 
og en påvisning af de fred- 
ningstekniske hjælpemidler, 
der står til rådighed under 
bevaringsarbejdet. 

Foruden et stort oversigts- 
kort i mål 1:800, forefin- 
det 57 gengivelser i teg- 
ning og foto. Pris kr. 10,—. 


DER ER NØJAGTIGE 


BEREGNINGSTABELLER 
FOR 


— derfor 
er BAUMA det 


mest solgte jerntegidæk 
i DANMARK 


MITHHUTTE-STÅLKEDLER 
TYPE VH & DH 


SMITHHUTTE-stålkedlens 
store forbrændingsrum 
sikrer fuldstændig for- 
brænding og høj kedel- 
ydelse samtidig med 

at skorstenstabet 


er ringe. 

Vore brochurer giver alle op- 
KØBENHAVN: fysninger om kedlernes 
Nørrebrogade 66-68 tlf Lu 3803 indretning og virkemåde 
AARHUS: og vore ingeniører står altia 
Aaboulevarden 70 tlf. 33375 til rådighed med vejledning 
ODENSE: løsningen af Deres specielle 
Kongensgade 15 tlf. 16 738 øopvarmningsproblemer. 
NÆSTVED: 
Ingemannsvej 14 tlf. 2286 
AALBORG: 


Riishøjvej 10 tlf 6184 


AKTIESELSKABET 


SMITH, MYGIND & HUTTEMEIER 


| 


KALUNDBORG = 
forneden L EJ E == Ø. Havnevej 21. Telf. 696 = 
HESSIAN AALBORG = 
PRESEN N | NG ER Jfr. Anegade 11. Telf. 5050 
ISOLATIONSKLØTZEL Are 
i j 5-7. . 57666 
PAKGARN ca, 25 m? 50 øre pr. stk. pr. dag [nindsøvej STATE! 
ODENSE 
KORDEL Toldbodgade 3-5. Telf. 3571 
Leveres overalt. Ring venligst til nærmeste afdeling KØBENHAVN 
TOVVÆRK Helsingørsgade 20. Minerva 3166 


SÆKKELEJE KOMPAGNIET : 


| 


[S 


3 


”” 


GYMNASTIKREDSKABER 


K. WEBER & CO. 


Snedkermestre 


Sauntevej 13 - Gentofte. —- Telf. Ge. 6227 


Alle gymnastikredskaber i prima udførelse 
Bindene tilbud afgives 


Leverandør til Elverhøjens Skole, Herlev 


Særhæfter 


En lang række af Arkitektens månedshæfter, som om- 
fatter specielle emner, har været så stærkt efterspurgt, 
at det har været nødvendigt at fremstille særtryk. 


Blandt disse særtryk skal fremhæves følgende: 


(De med + mærkede hæfter er forsynet med engelsk 


resume) 


Orientering i dansk arkitektur 1100—1600. Af 


arkitekt M.A.A. Helge Finsen (1941) .... kr. 2,00 


Nye københavnske skoler. Emdrup skole, af 
stadsarkitekt M.A.A. Poul Holsøe. Kirke- 
bjerg skole, af arkitekt M.a.a. Viggo Ja- 
cobsen. Lykkebo skole, af arkitekterne 
M.A.A. S.C. Larsen og Helge "Holm: 


(TSoplas sr og EK oplas Fr AO) ERE me 


Statsradiofonien. Af arkitekt M.A.A. Vilhelm 
Lauritzen. Med artikler om akustikken og 
installationerne af civilingeniørerne Vilh. 
Lassen Jordan, dr. techn., og Peschardt- 
Hansen (mors eee NERE oe 


Den protestantiske kirketype og dens udvikling fra 
reformationen til vor tid. Af arkitekt M.A.A. 
Jacob E. Bang. Desuden artikler af arki- 
tekterne M.A.A. Thomas Havning, C. 
Schiøtz, professor Kaj Gottlob og orgel- 
bygger Poul Gerh. Andersen (1947) .... 


37509 


4,00 


2,00 


Leverandør 
til skole- 
tandklinikker 


Interiør fra skoletandklinikken på Graadyb Skole, Esbjerg 


W. HELLESEN & CO. ”s . DENTAL-DEPOT 
TOLDBODGADE 18 . KØBENHAVN K . ”CENTRAL 1172 


by 


BS platformsvogn BS rørsækkevogn BS tromlevogn BS kulvogn med bundudtømning 


Standardvogne = Specialvogne 


BS BS 
plateauvogn tohjulet hjulbør 


Jagtvej 155B . C. 8911 . København N 


nå 


————, 


STRØMFORSYNINGSANLÆG til undervisningsbrug i SKOLER 


Anlæggene er udformet på 
grundlag af et flerårigt nøje 
samarbejde med interesserede 
skoleautoriteter. 

Prospekt tilsendes gerne. 


æ 


KØBENHAVNS 
ELEKTROMOTOR FABRIK 


Finsensvej 29 . København F 
Telefon FA. 4545 


Windsor frottépapir håndklæder 


Hvidlakerede WINDSOR automater 


findes nu også på Elverhøjens skole 


WINDSOR frottépapir håndklæder 
betyder hygiejne og god økonomi 


bad 


DANSK PAPIRSERVIET FABRIK X/s 


CHRISTIANSHAVNS TORV 2 . KØBENHAVN K 


Leverandør til stat og kommuner 


Fjedrende Elasto gulve 


leveret til 


GRÅDYB SKOLEN, ESBJERG 


arkitekter M.A.A. 
P. Hougaard Nielsen og C. Jf. Nørgaard 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


Nykøbing F . Telefon 85 01 20 


To sygehuse. Ortopædisk hospital i Køben- 
havn, af arkitekt Mm.A.A. Harald Gad. År- 
hus kommunehospital, af arkitekterne 
M.A.A. Kay Fisker og C. F. Møller (1947) 


En lille afhandling om træer. Af havearkitekt 
C. Th. Sørensen (1948) 


Århus universitet. Af arkitekterne M.A.a. Kay 
Fisker, C.F. Møller og Poul Stegmann 


(TOAOE) 3 2 DEERE Re RE REKE 


Den funktionelle tradition. Spredte indtryk af 
amerikansk arkitektur. Af arkitekt M.A.A. 
professor Kay bisker i (109507 ) ERE ere 


Frihedsmonumenter og frihedskollegier (1951%). 


Studier fra Rom 1952. Materiale fra Akademi- 
ets arkitektskoles rejse under ledelse af pro- 
fessorerne Mogens Koch og Steen Eiler 
Rasmussen. OS SEES ENES PER 


Resultatet af konkurrencen om Odense amts og bys 
sygehus. (M. 7—8/1953) 


ler ere RR. BENDT ANE va 


Rungsted skole. Af professor Steen Eiler Ras- 
mussen= (Mo To SD) eee 


Statsanstalten for Livsforsikring. Af Arkitekterne 
M.A.A. Frits Schlegel og Mogens Lassen. 


OM OA SN 


Massey-Harris A/S, Glostrup. Af arkitekt 
M.A.A. ÅArné Jacobsen. (M. 4—5/19547) .. 


Skolebyggeri 1 een etage. Stengårdsskolen i Glad- 
saxe, Møllevangsskolen i Århus, Sønder- 
markskolen i Horsens, Skovgårdsskolen i 
Gentofte, Felsbergschule i Luzern, Acala- 
nes School i Californien, Korsagerskolen 
og Ny Østengårdsskolen i København samt 
Munkegårdsskolen i Gentofte (1951%).. 


Legepladser. Tilrettelagt af arkitekterne M.A.A. 
Ole Bang og Dea Trier Mørch. Specialud- 
gave af månedshæfte 1—2/1952%....... 


Alderdomshjem. Med en vejledning fra arbejds- 
og socialministeriet og boligministeriet 


(TOV SEE SE ERE RR AERESRR 


Lavt boligbyggeri 1 sammenhængende bebyggelse. 
»Søgård" og ,,Søndergård Park" af arki- 
tekterne M.A.A. Poul Ernst Hoff og Bennet 
Windinge, samt ,,Ved Fortet" af arkitek- 
terne M.A.A. Hans Erling Langkilde og Ib 
Martin Jensen. (M. 11—12/1953%)....…. 


Særhæfter om boligbyggeri 
Rækkehus- og kædehusbebyggelser. (1946%)..… 


10 statslånshuse. Med en vejledning. (2. oplag 
1949): 53 SER Ree SE ANE AES REE 


- 4,00 


- 7,00 


- 6,00 


- 7,00 


- 3,00 


- 3,00 


- 4,00 


- 3,00 


- 7,00 


- I0,00 


- 4,00 


- 4,00 


KREDITKASSEN FOR HUSEJERNE 
I KJØBENHAVN 


RÅDHUS PRAD SEN ror KØBEN HAVN VENTELDBFON CENTRAL 14305 
KON FORE D EROS HØRDAG EET 


Lån ydes mod pant i faste ejendomme 
(dog ikke landbrugsejendomme) 


i følgende kommuner : 
København, Frederiksberg, Gentofte, Brøndbyvester-Brøndbyøster, Gladsakse, Glostrup, 
Herlev, Hvidovre, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Søllerød og Tårnby 


Rente 4'l 47/2 "lo 5'le 


Halvårlig ydelse 2.255 7/4 "2,47 "l0 2,69], 


Heraf bidrag til administrations- RÅ ÉN i: 
og reservefond 0,05 "/0 0,05 [0 0,05 "/0 


0 
Indskud Opkræves med 1 9/, der kan fordeles 
over 2 terminer 


Amortisationstid 120 terminer! 120 terminer! I 19 terminer 


Forhåndslån ydes i ejendomme, der agtes bebygget, såfremt der stilles behørig bankgaranti 


eller anden statutmæssig sikkerhed 


SKOLEGADE 82 
ESBJERG 


hm 


CHR. P. JENSEN 


MURERMESTER . ENTREPRENØR 


EMILSNIEES'ENE 


Smedeværksted 


Hellerup 


Esthersvej 43 


He. 771 — 1161 


udført gelænder og knagerækker til 
Elverhøjens Skole, Herlev 


NEON- & BELYSNINGSANLÆG 
MOTORREPARATIONER 

LYS . KRAFT . VARME 
ESBJERG TLF. 3160 


Elektro- 
Installatører 


BENDIXEN & OLSEN 


J.P. Carlsen & Søn 


Tømrermester 


FINLANDSGADE 11 . TELF. 494 . ESBJERG 


DAFOLEUM 
SP GULV 


Als DANSK ASFALTFABRIK 


Ø. Tegigade 7, SV . Tlf. Hilda 1648 


Odense Aarhus 
Tif. 3681 Tif. 338 44 


Nysted 
Tlf. 1188 


58 


Nyere boligbyggeri. (1950) ..20rrrerrrre kr. 4,00 
Nye eenfamiliehuse. (1950) ....2rrr0re22e - 3,00 


Bellahøjbebyggelsen. Redegørelse fra tekniker- 
udvalget. Bebyggelsesplaner og hustyper 


(TOS1) + toere ERE NS SEES REE: - 1,00 


Kollektivhuset Høje Søborg. Af arkitekter M.A.A. 
Poul Ernst Hoff og Bennet Windinge 
(9528) sa mr are ERE - 4,00 


Om højhuse. Af arkitekt M.A.A. Eske Kristen- 
sen i samarbejde med civilingeniør P. E. 
Malmstrøm (U397 ros) ERE ERE - 1,00 


Publikationer fra Arkitektens forlag 


EGET HUS 2. samling 
En ny eenfamiliehus-bog er 
udkommet, idet Jens Molle- 
rups bog: ,,Skal De bygge 
EGET HUS" nu foreligger 
som 2.samling med 42 for- 
skellige, og ikke tidligere gen- 
givne bygninger. 
Bygherrevejledningen er ført 
a jour m. h. t. de nye statslån- 
regler. | 
Der er mange forbilledlige | 


geri af god kvalitet. | 
Bogen indeholder 110 sider =" 
med 170 illustrationer. Prisen 
er 19,50 kr. og bogen” fasen 
enhver boghandel og fra Arki- 
tektens Forlag. 


Opvarmning og ventilation 
Denne bog er skrevet af civil- 
ing. Johs. Jørgensen for ele- 
verne på teknikum-skoler og 
kunstakademiets bygningsskole 
men enhver bygningstekniker, 
der ønsker at sætte sig ind i 
områdets grundbegreber, har 
brug for bogen, der er forsynet 
med mange tegninger og sy- 
stemskitser. — Fås i boghande- 
len og på forlaget. Pris 15 kr. 


Annonceindex 

A. Ajva "APS 1. SNG KRO FEER RES SSRRRERERESER 47 
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eksempler på fornuftigt byg- | 


